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Koszonjlk, hogy ezt a késziiléket valasztotta.

Kérjlk alaposan olvassa el a hasznalati utasitast miel6tt késziilékét hasznalatba venné.

A késGbbi kellemetlenségek elkerlilése végett, kérjiik e kezelési Utmutatdt alapos attanulmanyazasat.
A gyarté nem vallalja a felelésséget a nem rendeltetés szer(i hasznalatbol adddo hibakért.

Tartalom: 1. Biztonsagi elGirasok
2. A Késziilék hasznalata
3. Hasznalati utasitas
4. A Készulék karbantartasa
5. A Késztilék szervize
6. Telepitési Utmutatd
7. MUszaki adatok

1. BIZTONSAGI ELOIRASOK

e Soha ne nyuljon a készlilékhez vizes kézzel.

e A tisztitds soran ne frecskendezzen gyulékony anyagokat a késziilékbe, tiizet okozhat.

A késziiléket ne tisztitsa vizzel.

A tisztitas soran ne hasznaljon agressziv tisztitd szereket, karosodast vagy deformacidkat okozhatnak.

A miianyag részek tisztitdsanal ne hasznaljon olyan tisztitd eszkGzoket, melyek alkalmatlanok a késziilék

burkolatara (otthoni tisztitd szerek, olddszer, fehéritd, benzol, higitd, durva por tisztitasra, krezol,

vegyszerek). A késziilék burkolatat térolje at puha rongyal vagy szivaccsal.

¢ Soha ne rakjon vagy ne dobaljon semmilyen targyat a késziilék nyilasaiba vagy a csébe.

e A burkolat mianyagbol késziilt. A burkolat k6zelében ne helyezzen el égé cigarettat vagy mas magas
hémérséklet(i anyagot.

e A késziiléket csak a hasznalati utasitasban leirtak szerint hasznalja. A gyartd altal javasolt alkatrészeket hasznaljon.

e A légterel6 nyilasokat nem szabad elzarni, ezért vigyazzon, hogy a Iég bevezetd illetve elvezetd
nyilasokba ne keriilhessen szemét, hajszalak, stb.

e Azonnal allitsa le a készliléket és kapcsolja ki a biztositékot, ha valami rendellenességet észlel (fiist, égett szag, stb.)

o A késziilék javitasat és athelyezését csak a kijelolt markaszerviz szakembere végezheti el.

o A késziilék tisztitdsa el6tt kapcsolja ki a biztositékot.

e A késziilékre ne rakjon mas targyakat.

e Ha a késztiléket nem fogja hosszabb ideig hasznalni, kapcsolja ki a biztositékot.

2. A KESZULEK HASZNALATA

A késziilékek alkalmasak beltéri uszodak, pezsgofiirdék, szaunak, esetleg mosodak, szaritok levegGjének kiszaritasara nem
poros kérnyezetben.

A Microwell DRY 300 PLASTIK Wave alkalmas 30 m?, a Microwell DRY 400 PLASTIK Wave alkalmas 45 m’a Microwell DRY 500
PLASTIK alkalmas 60 m’, feliilet( beltéri szémedencék paratlanitdsara 22 - 35 °C hdmérséklet mellett. A paratartalom
szempontjabdl optimalis a 2 - 3 °C-al magasabb légh6mérséklet az uszoda vizénél.

/— KIFUVORACS

A KESZULEK
BURKOLATA

HIGROSZTAT \

szfvORACS
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3. HASZNALATI UTASITAS

3.1. Paratartalom szabalyozas beépitett higrosztattal

A beépitett higrosztat a készUlék aljan a bal oldalon taldlhatd. A beépitett higrosztat a beszivott levegs paratartalmat érzékeli és a
bealitott értéktdl fliggben kapcsolja a kompresszort. Ha a kapcsold kézéps6 helyzetben all, akkor a berendezés 60% relativ
paratartalmat biztosit. Az uszoda helyiségének optimalis nedvességtartalma kb. 55 - 65%. A levegl relativ para nedvesség
tartalmanak ezen érték ala valé csokkentése nem ajanlott sem fizioldgiai sem épiilet fizikai szempontbdl, rdadasul tébblet energia
fogyasztassal jar. A higrosztat bealitasat a felhasznald végzi.

A higrosztat kapcsoldja el6linézetbdl

3.2. Paratartalom szabalyozas beépitett higrosztattal - csak megrendelésre

A pératlanitdhoz kiilonallé tartozékként taviranyité higrosztat is rendelhetd. Ezutan a paratlanitd két higrosztattal fog rendelkezni.
Az egyik higrosztat a paratlanitd késziilékbe van beépitve, a masik pedig kiilonallé egy dobozba. Amennyiben a paratlanitéhoz mind
a két higrosztat hozza van kapcsolva, a paratlanitd az alacsonyabb értékre beallitott higrosztat parancsainak megfeleléen mikodik.
Ezért a paratlanitd késziilékbe beépitett higrosztatot célszer(i 70%-os vagy ennél nagyobb értékre bedllitani. A késziilékbe
beépitett higrosztat tartalékként szolgal arra az esetre, ha taviranyitd higrosztatban kifogy az elem, vagy az meghibasodik. A
taviranyitd higrosztatot 55 - 65% kozotti értékre ajaljuk beallitani. 55%-os ala csokkenteni a levegOl relativ paratartalmat nem
ajanlott sem fizioldgiai sem éplilet fizikai szempontbdl. Ezen kiviil toblett energia fogyasztassal jar.
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Bal oldali kép: taviranyitd higrosztat adé-vevo késziiléke, melyet a paratlanitdhoz eloszté konnektorokkal csatlakoztatunk;
job oldali kép: kiils6 higrosztat beépitett ado-vevé kéztilékkel.
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Megjegyzés:A tavszabalyzd higrosztat mlikodését és kezelését kiilon hasznalati utasitas irja le.
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3.3. A ventilator szabalyzasa

A paratlanito belsd boritasa alatt egy kétallast kapcsold talalhatd, mely a ventilator szabalyzasara szolgal. Elsé allasban a ventilator
allanddan be van kapcsolva, még akkor is ha a kompresszor nem mikédik. Masodik allasban a ventildtor a kompresszorral egytt
kapcsol be, tehat ciklikusan mdkodik. A ventilator folyamatos lizemeltetése optimalisabb, mivel a késziilékbe épitett nedvesség
érzékel6 folyamatosan érzékeli a paratartalmat, ezaltal ndvekszik az érzékel6 pontossaga. A ventilator beadllitasat a szerelést végzo
cég végzi el az lizemeltet6 kérésének megfelelGen.

et 5 A ventilator folyamatos izemeltetése

continuous duty of the fan

cyklicky chod ventiatora

A ventilator ciklusokban torténé lizemeltetése
periodical duty of the fan

Ventilator tizemmadjanak kapcsoldja

3.4. A kompresszor szabalyozasa

A kompresszor késleltetési ideje a késziilék védelmének érdekében min. 3 perc, de a terem paratartalmanak fliggvényében lehet
ennél hosszabb is. A kompresszor ledlldsa és Ujra inditdsa kozott min. 3 percnek kell eltelnie. Az (izemeltet6 nem tudja
megvaltoztatni az id6zit6 beallitasat.

4. A KESZULEK KARBANTARTASA

Ugyeljen arra, hogy a levegd be illetve ki vezetd nyilas ne legyen eltakarva. Tilos a késziilék tetejére szaritas céljabdl toriilkozst,
vagy mas ruhadarabot helyezni. A kiils6 burkolat tisztitdsa mosogatdszerrel és puha térléruhaval térténhet. Késziilékbdl vald
vizcsdpogés esetén ellendrizze, hogy a mlanyag tomld nincs-e eltdmddve és megfelel6-e a lejtése a csatornakivezetés felé.

5. A KESZULEK SZERVIZE

A késziiléket ajanlatos évente egyszer szakszervizzel kitisztittatni és atvizsgaltatni. Ezt hosszantarté hibamentes miikodés
érdekében ajanlatos betartani. A készlilék bels6 részeinek alkatrészeinek karbantartasat és tisztitasat nem ajanljuk sajatkezlileg
elvégezni. A késztilék forgd és elektromos fesziiltség alatt a6 részeket is tartalmaz. Ezért a késziilék javitasat az adott orszag ide
vonatkozo elGirasait teljesité szakember végezhetiel.

6. TELEPITESI UTMUTATO

A biztonsagos miikodés érdekében a késziilék elhelyezését és iizemeltetését a magyar illetve eurdpai elektromos
szabvanynak megfeleléen kell elvégezni !

6.1. A késziilék elhelyezése

Fontos a szabad tér biztositasa a késztilék alatt 150 mm, f6létte 200 mm. A késztilék két oldalan szintén min. 200 mm szabad tér
szilkséges szerelés és karbantartas céljabdl. A légszaritas jobb hatasfoka érdekében minél magassabra kell szerelni a késziiléket.
Tilos a padléra allitva Gzemeltetni.
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6.2. Falra szerelés
A berendezések 6nhordo szerkezetliek és konnyen felszerelhetek.

A késziilék tartozéka egy konzol, melyet megfelelé teherbirast falra kell felcsavarozni vizszintesen. A konzol falra vald
felcsavarozasa utan a késziilék felakaszthatd a burkolat eltavolitasa nélkil. Az alsé rogzité csavarok eltavolitasa utan a burkolat
leakaszthato. A készlilék fel erGsitésére szolgald nyilasok tengelyei 210 mm a késziilék felsé pereme alatt talalhatdk. A nyilasok
egymastdl 420 mm talalhatdk a DRY 300/400 PLASTIK Wave esetében és 360 mm a DRY 500 PLASTIK esetében.

DRY 300/400 PLASTIK Wave tipus = —— T
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6.3. A késziilék burkolatanak leszerelése és felfiiggesztése

A késziilék burkolatat a 2 csavar (DRY 300/400 PLASTIK Wave) és 3 csavar (DRY 500 PLASTIK) kivétele utan lehet levenni, melyek a
késziilék also részeén talalhatok. A takard rész also részének elhlizasaval és azutan felfelé emelésével kiakasztjuk a tartérészbdl.
Osszeszerelést forditott munkafolyamatban tudjuk elvégezni.

6.4. A késziilék biztositasa

A késziilék ugy van megtervezve, hogy a falra akasztas utan biztosito csavarokkal rogzitjlik a falhoz, melyek meggatoljak a késziilék
leesését véletlen megemelése esetén. A lyukak a tartdszerkezet sarkaiban taldlhatok, melyekhez a takaro rész leszerelése utan
hozzaférhetlink. A késziilék hatuljan talalhatd biztositd csavarok nyilal vannak megjeldlve. A késziilék felszerelését bizzuk
szakemberre aki a falak tipusanak megfelelGen valasztja ki a felfliggesztés modjat.

HATSO FEM LEMEZ
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NYILASOK A CSAVAROK BIZTOSITASARA
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6.5. A kondenzviz elvezetése

A kondenzviz elvezetése gravitacids Gton torténik megfelel6 esés biztositasaval (min. 5 mm/1000 mm) blizelzardn keresztiil a
szennyvizcsatornaba vagy kiiltérre. Nem ajanlott a kondenzviz az uszoda vizébe vagy terébe vald elvezetése, mivel esetlegesen
bakterialisan szenyezett lehet. A kondenzviz elvezetése a késziilék bal also részén talalhaté D16 mm kiilsé atmér6ji mlanyag
toml6n keresztiil torténik —ajanlott belsd csatlakoztatasi atméré D18 mm.

MELEGVIZES FUTOBETET RAKAPCSOLASA A FUTOVIZ VEZERLESERE
- CSAK A MELEGVIZES FUTOBETET TIPUSOKNAL
G 1/2" KULSO MENET

A1 - balrol
A2 - jobbrol
A3 - mégill
~ | ]|
2l 2 I
35 40139
g Oi — T
= KONDENZVIZ ELVEZETES (A KESZULEK HATSO FELEN)
CSOVEZETEK 18 mm MINIMALIS BELSO ATMEROVEL

ELEKTROMOS HALOZATRA CSATLAKOZAS (A KESZULEK HATSO FELEN)
MTK 3C X 1,5 (3C X 2,5) mm® KABEL

RAKAPCSOLASOK A DRY 300/400 PLASTIK WAVE ES DRY 500 PLASTIK ERVENYESEK - ELOLNEZET

6.6 A késziilék elhelyezése és elektromos hal6zatra valo csatlakozas

A készlilék elektromos haldzatra vald csatlakozasat és biztositasat az ide vonatkozd szabvanyoknak megfeleléen kell kivitelezni.
Csatlakoztatas 220-240V/50Hz,aramvédelem: 16A-es haldzati biztositékkal kialakitott aram-védelem (max. 30 mA-es névleges
kiilonbséget nem meghalado lekapcsoléarammal -EV-relé). Az elektromos csatlakozédoboz a gép bal oldalan talalhaté a burkolat
eltavolitasa utan. A sorkapocs a doboz kdzponti csavarjanak kilazitadsa utan hozzaférhetd. A készlilék aramtalanité fékapcsoldjat a
beltéren kiviil kell elhelyezni, kikapcsolas esetén egyidejlileg az ,L” és ,N” vezetékeket is meg kell szakitania — érintkezOk tavolsaga
kikapcsolt allapotban min. 3mm. A csatlakoztatast megfeleld szakképzettséggel rendelkezé egyén végezheti.

A készlilék felszerelésének el6készitése: konzol, kondenzviz elvezetd
¢s0 és elektromos haldzatra valé csatlakozas
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A LEGSZARITO ELHELYEZESE

A késziilék elhelyezését és elektromos hal6zatra val6 csatlakozasat a szabvanyok szerint kell kivitelezni.

A késziilékek a 0,1 és 2-es zdnam kiviil ajanlott elhelyezni.
0-as zéna a medence folotti teret jelenti 2-es vagy 1-es zénam belili elhelyezésnél be kell tartani a szabvanyt.

1-es ZONA, IPX4

Uszodaknal amelyeknél a tisztitast
nem végzik vizsugarral

a késziiléket 1250 - 2000 mm-re vizszitesen kell
elhelyezni a medence szélétdl az HD, IEC szabvany
szerint és min. 300 mm-re a padldzat folott.

[
[l
3
[at]
2-és ZONA, IPX2 L L.
Uszodaknal amelyeknél KIVUL A ZONAN
a tisztitast nem végzik o
vizsugarral Haa keszi}lek vizszintesen 12,50 mm-ert
meghaladd vagy kissebb tavolsagban
A készlléket 2000 - 3500 mm-re |- , ’ van a medence sz€létd|, akkor a késziilék
vizszitesen kell elhelyezni a | . 2000 ./ USZODAKNAL &—( alsé sz&lét min. 2500 mm magassagban
medence széflétfill az HD, IEC kell elhelyezni a medence feliiletétdl, ha
szabva_ny sze_flnt €s min. 150 mm- a medence siillyesztve van a padldzatba,
re (mi esetiinkben ajanlott 300 akkor a padlézattél szamitva.
mm) a padldzat folétt, megfelelé
|égdramlast biztositva, tilos a
késziiléket a padl6zatra szerelni.
“ - =
e I \ . \ \
. 1250 1250
A késziiléket min. 1250 mm-re vizszitesen a zuhanyzo a késziiléket a mosdd szélét6l min. 1250 mm-re vizszitesen (a
sz€létol (a kézzel vald érinthetdségen kivil) és min. 1200 kézzel vald érinthetéségen kiviil) és min. 1200 mm-re a padldzat
mm-re a padldzat folétt kell elhelyezni, tilos a késziiléket folott kell elhelyezni, tilos a késztiléket a mosdo folétt elhelyezni.
zuhanyz6 fol6tt elhelyezni.
KivOL A ZONAN KivOL A ZONAN
a készlléket az ugrddeszka (vagy J | a késziiléket az ugrddeszka (vagy
egyéb) flggbleges sikjatdl [T 77T egyéb) flggdleges sikjatol
viszintesen min. 1500 mm-re, és y— Vviszintesen min. 1500 mm-re, és
2500 mm magasan (a lemagassabb | : 2500 mm magasan (a lemagassabb
ponttdl szamitva ahol még személyek | ! 1 500 ponttdl szdmitva ahol még
tartdzkodhatnak) kell elhelyezni. e = személyek tartdzkodhatnak) kell
™ elhelyezni.
. 1508| |
.
USZODAKNAL

A késziiléket feltétlendl a vizsugarral vald tisztitasi zdnan kiviil kell elhelyezni !

A késziilék elektromos haldzatra vald csatlakozasanak és védelmének meg kell felelnie az erre vonatkozd szabvanyoknak.

A késziiléket feltétlendl sziikséges ellatni haldzati biztositékkal kialakitott aram-védelemmel max.30 mA-es névleges kiilonbséget
nem meghaladd lekapcsoléarammal, vagy haldzati levalasztd transzformatorral !
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6.7. Melegvizes fiitobetét - megrendelésre

A melegvizes fiit6betét csak valaszthatd tartozékként rendelhetd. Csatlakoztatdsa az épliilet melegvizes flit6rendszeréhez torténik
radiatorokhoz hasonldéan hollandi csatlakozoéval. Az esetleges szabalyzdszelep és a hollandi csatlakozo nem része a berendezésnek,
ezt a fitésrendszert telepit cég szallitja.

MELEGVIZES FUTOBETET RAKAPCSOLASA A FUTOVIZ VEZERLESERE
- CSAK A MELEGVIZES FUTOBETET TIPUSOKNAL
G 1/2' KULSO MENET

A1 - balrél
A2 - jobbrdl
A3 - mégul

||E”

\_/ézm

4085

17
17,

50
[ =

| ———— ]
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T L

KONDENZVIZ ELVEZETES (A KESZULEK HATSO FELEN)
CSOVEZETEK 18 mm MINIMALIS BELS® ATMEROVEL

ELEKTROMOS HALOZATRA CSATLAKOZAS (A KESZULEK HATSO FELEN)
MTK 3C X 1,5 (3C X 2,5) mm* KABEL

Abra - a hicserél§ csatlakozéja A melegvizes fiitobetét bekotési rajza

/E

Atelepités és nyomas ala helyezés utan a hGcserélét Iégteleniteni kell. A légtelenitd szelep a bejove csatlakozonal talalhato.
A hdGcserélé maximalis teljesitmény kihasznalasa érdekében a ventilatort allandd bekapcsolt izemmaodba kell allitani.

6.8. A késziilék falra felfiiggesztése - megrendelésre

A paratlanitok egyszer(ien telepithet6k a medencetéren kiviilre-a szomszéd helyiségbe. A medencetérben ekkor csak a beszivo-
illetve kifvotorok latszik. Ezek ugyanazon kivitel(i racsok, amelyek a paratlanité burkolatan vannak. Az ily médon torténd
telepitésnél a hatoldalra kell erGsiteni a légcsatorna szerelvényeket Ezek a szerelvények 400mm falvastagsagra méretezettek, az
ennél kisebb falvastagsag esetén a medencetér feldl le kell Sket roviditeni.

Nézet a szomszédos helyiségbdl Nézet a medence helyiségbdl
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A CSOVEZETEKET SZUKSEG SZERINT LEROVIDITENI

) 506 SZERELES: A CSOVEZETEKET KIMEREVITENI BELULROL 65 MM ERTEKRE
. . y ES A KULSO OLDALROL PUR HABBAL FALRA RAGASZTANI. PUR HAB
CSOVEZETEK 615x65mm - DRY 300/400 PLASTIK  VEDE i AVOLT iy’
(CSOVEZETEK 1075x65mm - DRY 500 PLASTEO) I\AlliGAléil\(/)l?rNYEDESE UTAN ELTAVOLITANI A MEREVITEST ES BEIGAZOLNI
i : ' 615 - DRY 300/400 PLASTLK
KARIMA KAPCSOLAS 1075 - DRY 500 PLASTIK
CSOKONYOK 135° 615x65mm - DRY 300/400 PLASTIK S 4 = wl T MYV——r7f—————J}
(CSGKONYOK 135° 1075x65mm - DRY 500 PLASTIK) i < “ll i
R100
KARIMA SZELESSEGE 25 mm o
A O g2 2
PARATLANITO © >
N \ s 3
o o ~1 Nl
o /R100 ) 545 - DRY 300/400 PLASTIK Wave
KARIMA SZELESSEGE 25 mm ! 1005 - DRY 500 PLASTIK
P o Ir 31
CSOKONYOK 135° 615x65mm - DRY 300/400 PLAST. o N 8 @I‘ E
A 4

(CSOKONYOK 135° 1075x65mm - DRY 500 PLASTIK) >

KARIMA KAPCSOLAS SZERELES: A CSOVEZETEKET KIMEREVITENI BELULROL 65 MM ERTEKRE

ES A KULSO OLDALROL PUR HABBAL FALRA RAGASZTANI. PUR HAB
MEGKEMENYEDESE UTAN ELTAVOLITANI A MEREVITEST ES BEIGAZOLNI

CSOVEZETEK 615x65mm - DRY 300/400 PLASTIK 3
A RACSOT.

(CSOVEZETEK 1075x65mm - DRY 500 PLASTIK)

A CSOVEZETEKET SZUKSEG SZERINT LEROVIDITENI

7. MUSZAKI ADATOK

MUSZAKI ADATOK EGYSEG [DRY 300 PLASTIK Wave| DRY 400 PLASTIK Wave DRY 500 PLASTIK
Beltéri uszoda vizfelilete m’ 30 45 60
PARATLANITO TELJESITMENYE:
Teljesitmény 30 °C / 60 % relativ paratartalomnal | 1/24 6 36 48 66
Teljesitmény 30 °C / 70 % relativ paratartalomnal | 1/24 6 43 53 83
Teljesitmény 30 °C / 80 % relativ paratartalomnal | 1/24 6 47,5 58 101
Levegd hémérséklet - standard °C 22-35 22-42 22-35
Levegd hémérséklet - fagyalld termosztattal °C 15-35 15-42 15-35
Levegé hGmérséklet - termosztatikus expanziés szeleppel| ~ °C 22-42 - 22-42
Leveg6 hémérséklet - (T+V) °C 15-42 - 15-42
Levegd hémérséklet - forrd gazos leolvasztas °C 5-35 - 5-35
Paratartalom beallités % 20-100 20-100 20-100
Légszallitds m’/6 550 550 800
Hangnyomasszint (1 m tavolsagban) dB (A) 42 42 44
Hételjesitmény W 1900 1900 3500
Teljesitmény felvétel W 700 700 1000
Csatlakozas V/Hz/f 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Uzemi dramfelvétel/induldédram A 3,1/15 3,1/15 4,5
Biztositas "C” A 10 10 16
Csatlakozokabel mm’ MTK 3Cx 1,5 MTK 3Cx 1,5 MTK 3C x 2,5
Kondenzviz elvezet6 cs6 mm d18 d 18 d18
Méretek (szélesség x magassag x mélység) mm 780 x 660 x 255 780 x 660 x 255 1245 x 660 x 255
Csomagolas méretei (szélesség x magassag x mélység) | mm 850 x 735 x 345 850 x 735 x 345 1315 x 735 x 345
Suly - nettd / brutto kg 40/46 40/46 60/69
HUit6kozeg - R 410 A kg 0,5; 1,044 Co,et 0,5; 1,044 Co,et 0,75; 1,566 Co,et
H(itérendszerben uralkodé max. nyomas HP/LP bar 28,5/8,5 28,5/8,5 28,5/8,5
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DRY 300/400 PLASTIK Wave MERETEI
ELOLNEZET
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Paratlanito teljesitménygorbéje - DRY 300 PLASTIK Wave
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Paratlanito teljesitmény gorbéje - DRY 400 PLASTIK Wave
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DRY 300.1/400.1

Mechanical Ventilator
humidistat switch ventilator
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A gyarto fenntartja a valtoztatas jogat.
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DSFOX, EASY 300 EBERLE
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A gyarto fenntartja a valtoztatas jogat.
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A gyarto fenntartja a valtoztatas jogat.
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DRY 500.1
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A gyarto fenntartja a valtoztatas jogat.
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A gyarto fenntartja a valtoztatas jogat.
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DRY 500.2
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A gyarto fenntartja a valtoztatas jogat.
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A gyarto fenntartja a valtoztatas jogat.
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8. GARANCIALIS FELTETELEK

Jotallas esetén érvényesitse a Microwell altal kiadott kizaré okokat!
Az igény nem elismerhet6 abban az esetben ha:

1. A paratlanitét nem a megfeleld rendeltetésre hasznaljak.

2. A paratlanitot nem a Microwell kft altal meghatarozott szokvanyos maddon telepitették.

3. A paratlanitot nem a Microwell kft altal jovahagyott képesitéssel rendelkez6 egyén lizemelte be.
4. A késziiléken athalado légaramlas paraméterei kiviil vannak az eldirt hatarértékeken.

5. A vizelvezetés nem megfeleld.

6. A viz pH értéke vagy kémiai egyensulya a kovetkez6 hatarértéken kiviilre esik:

e .

"':S'avasség pH pH 7,4 +/-0,4
Teljes alkalisag, mint CaCO, ppm 80-120

Teljes keménység, mint CaCO, ppm 100-300
ETe/jes feloldott szilardanyag tartalom PPM max. 3000

Maximélis sétartalom wt/wt 6%

Szabad klorid tartalom ppm 1,0-3,0

Szuperklorinécié ppm max. 30 ppm / max. 24 hod.
Bromin ppm 2-3

Baquacil ppm 25-50

Ozon ppm 0,8-1,0

Maximalis réz tartalom ppm max. 2

Aquamatic 6nallo tisztitd ppm max. 2

Tarn tisztito ppm max. 2 :
Sherwood tisztité ppm max. 2

S,
\,
S, -

7. A paratlanit6 fagykart szenvedett.
8. Nem elégséges vagy masként nem megfelel6 elektromos csatlakozas.

HA KETSEGEI TAMADNAK,KEREM KERDEZZENEK!

JEGYZET

A jotallas érvényesitéséhez vissza kell juttatni a berendezés regisztracids lapjat,ha esetleg nem taldlja a
csomagolasban,vegye fel a kapcsolatot a Microwell kft szervizrészlegével-név, lakcim és gyari szam feltiintetésével. A
regisztracios lapot elkuildjiik kitoltésre.

Legyen szives adja meg a paratlanitdja tipusat (modell) — és gyari szamat ha technikai vagy szervizes informaciora van
sziiksége. Ez sziikséges abbdl az okbdl, hogy a szervizt minimalis késedelemmel biztositsuk Onnek és hogy a diagndzis
helyes legyen.

SZALLITASI UTMUTATO

A paratlanitd eredeti csomagolasban, fiiggéleges helyzetben szallitandd, dvni kell a felborulas és az esés (zuhanas) ellen. Semmi
esetben se forditsa oldalara, a kompresszor komoly karosodasat okozhatja. A szallitas kozben ért karosodasra
semmi esetben nem vonatkozik a garancia. Az atvételnél kérjiik a csomagolas épségét ellenérizni, az esetleges
rongalodast dokumentalni!
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== 04212%1 1 Pietany

Notifikovany organ: Identifika¢né &islo 1299

Autorizovany organ: Reg. ¢islo SKTC 104 / SK03

Technicky skafobny ustav PieSt’any, §.p.

Notified Body: Identification No. 1299

Authorised Body: Reg. No. SKTC 104 / SK03

IS

CERTIFIKAT ZHODY
CONFORMITY CERTIFICATE
&./No.: 712990054

pre vyrobcu alebo jeho autorizovaného zistupcu v Eurépskej tnii
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

MICROWELL spol. s r.o.
SNP 2018/42
927 01 $ala, Slovak Republic

Vyrobok a uréenie typu / Product and designation of type

QOdvlhéovaé vzduchu MICROWELL
typ DRY 300 Plastik, DRY 500 Plastik,
DRY 300 Silver DRY 500 Silver,
DRY 300 Metal, DRY 500 Metal

Preskiand vzorka spifia zikladné poziadavky na
bezpetnost podla nasledujicich eurépskych smernic
Nového pristupu:

2004/108/EC
2006/95/EC

Smernica o EMC

Smernica o nizkom napiiti

Existuju pre to nasledujice dokumenty:
zaverecny protokol ¢.

750146/2007
Dodrzujuc vietky prislusné smernice ES a poskytujic

ES Vyhldsenie vyrobcu o zhode, vys$Sie uvedeny
vyrobok mdZe byt opatreny oznacenim CE.

Piestany 26.09.2007
750146

Dehumidifier MICROWELL
type DRY 300 Plastik, DRY 500 Plastik,
DRY 300 Silver DRY 500 Silver,
DRY 300 Metal, DRY 500 Metal

The sampletested meets the essential safety
requirements of the following European New Approach
Directives:

EMC Directive
Low Voltage Directive

2004/108/EC
2006/95/EC

For this the following documents exist:
Final Report No.

750146/2007

Observing all relevant EC New Approach Directives
and providing the Manufacturer's EC Declaration of
Conformity above mentioned product can be labelled
with CE marking.

e

Ing. Anna ONDRASIKOVA
riaditel’ka posudzovania zhody vyrobkov
Product Conformity Assessment Director

TSU Piestany, §.p.
Krajinska cesta 2929/9
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e e-mail:  tsu@tsu.sk
Reg. No. 009/P-018 web: www.tsu.sk




CERTIFIKAT ZHODY
CONFORMITY CERTIFICATE

Ne./No. 141299025

pre vyrobcu alebo jeho autorizovaného zastupcu v Eurépskej wnii
to the manufacturer or his authorised representative in the European Union

MICROWELL s.r.0.
SNP 2018/42, 927 01 Sala
Slovenska republika / Slovak Republic

Vyrobok a urgenie typu

Bazénovy odvlhéovaé MICROWELL
Typ: DRY 400 Plastik

DRY 400 Metal

DRY 400 Silver

Vyrobok spiiia zékladné poZiadavky na bezpe&nost
podl'a nasledujucich eurdpskych smernic Nového
pristupu:

Smernica 0o EMC 2004/108/EC
Smernica o nizkom napéti 2006/95/EC
Smernica o bezpeénosti strojov 2006/42/EC

Existuju pre to nasledujiice dokumenty:
Zaveretna sprava o posiideni zhody
¢. 140500010 zo diia 18.02.2014

c € oznacenie moZe byt’ pouZité iba v pripade, Ze je
postidena zhoda so vietkymi prislu$nymi
smernicami Burépskej komisie.

Akékol'vek vyzmamné zmeny v zhotoveni alebo konstrukcii
vyrobku, systéme kvality a dodatky k horeuvedenym
technickym a prédvnym predpisom mdZu viest k neplatnosti
certifikdtu. Zodpovednost’ za vyrobok zostava na vyrobcovi
alebo jeho splnomocnenom zéstupcovi

Vydany diia: 19.02.2014
Date of issue: 19 Februar 2014

bl Lt | et SRR
e

TECHNICKY SKUSOBNY USTAV PIESTANY, s.p.
S Krajinska cesta 2929/9
® 921 01 Piestany, Slovenska republika

Notifikovana osoba ¢. 1299

@ SNAS
Reg. No. 009/P-018

Product and designation of type

Swimming bath dehumidifier

Typ: DRY 400 Plastik
DRY 400 Metal
DRY 400 Silver

The above mentioned type of product meets the
essential safety requirements of the following European

New Approach Directives:

2004/108/EC EMC Directive
2006/95/EC Low Voltage Directive
2006/42/EC Machinery Directive

Certificate is issued on the basis of this document:
Conformity Assessment Report No. 140500010 date
of issue 2014/02/18

c € marking can be used only in the case of conformity

assessment according to all relevant EC Directives,
after working-out of the necessary technical documentation
and after issuing of the conformity declaration.
Any significant change in product’s form or construction,
system of quality and supplements to above mentioned
technical and legal provisions can result in invalidity of the
certificate. Producer or his authorised representative is
responsible for the product.

Ing. Janka LEVICKA
veduca certifikatného organu

certiﬁk;l/jﬁceho vyrobky
Head of Product Certification Body
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