MICROWIELIL

Bazénové tepelné Cerpadlo

COMMERCIAL INVERTER MAX
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Rada Commercial Inverter Max je
primarné urcena pro verejné / komercni
aplikace, jako jsou verejné bazény,
hotelové bazény, Skolni bazény. Poskytuji
nejmodernéjsi invertorovou technologii

s jednou jednotkou je moZné vytapét a
chladit bazén az 520 m3.

Pro vétsi bazény lze pouzit vice jednotek.

pro bazény 125m?® - 520m?3
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Double Energy Saving

Porovnani spotieby energie

1 year save

T T T 5454

COP (air 27 C/water27 C) 10.5 @50% CAPACITY 5

Input power 2.86 kW 12kw

Heating time (for 1 C) 9.67 hours 4.83 hours

Daily consumption 27.66 kWh 57.96kWh

Yearly consumption (180Days) 4978.8kWh 10432.8kWh

*Formula: KW*h=T *V (m3*1.16 250m? pool volume

Above calculation is just a reference when maintainning pool temp for well isolated pool under air27 C /water27 C On/Off 60kW iMAX 60kW
Hlavni vlastnosti:

Rychlé odmrazovani

Provozni rozsah: -10°C~43°C

Hlinikové provedeni

kompresor: Mitsubishi Twin-Rotary Inverter Compressor

EEV Technologie o 20% vyssi t¢inost oproti kapilare
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Twisted Titanium tepelny vymeénik o 40% vyssi G¢innost
Wi-Fi zabudovano v dotykovém displayi

Parametry Commercial Inverter Max:

Model iMax60 iMax110
Tepelny vykon: Vzduch 27°C / Voda 27°C / Vlhkost 80%

Tepelny vykon (kW) 60.2 115.0
Utinnost pii 50% (COP) 10.5 10.0

Tepelny vykon: Vzduch 15°C / Voda 26°C / Vlhkost 70%
Tepelny vykon (kW)

Uéinnost pii 50% (COP)

Tepelny vykon: Vzduch 35°C / Voda 28°C / Vlhkost 80%
Vykon chlazeni (kW)

Technicka specifikace:

end velikost bazénu (m?)

plotn

Maloobchodni cena: ohiev 228 000 K¢ (bez DPH) 435 000 K¢ (bez DPH)
Maloobchodni cena: ohfev i chlazeni 229 000 K¢ (bez DPH) 438 500 K¢ (bez DPH)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu parametra bze predchoziho upozornéni.
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