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1. Beschreibung anzeigen 
Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Anzeige und/oder ihre Symbole von dem Produkt abweichen 

können, das Sie haben. 

 

 

Haupt-EIN/AUS-Taste; 

VERRIEGELN/ENTSPERREN 

Halten Sie die Taste 5 Sekunden 

lang gedrückt , um sie zu verriegeln 

oder zu entsperren. 

Uhr-Taste. Zugriff auf Betriebsparameter / 

Haupteinstellungen. 

Abwärtspfeil. 
Pfeil nach oben. 

Aktivierung der 

externen Belüftung. 

Aktivierung der Heizung 

(Heizung ein). 

Abtauen oder niedrige 

Lufttemperatur. 

Aktivierung des 

Wintermoduls. 

Entfeuchtungsmodus. Heizmodus. 
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Externer Regler (Hygristat oder 

Thermostat) aktiviert. 

WiFi aktiviert. 

Der Kompressor ist 

eingeschaltet. 

Gesperrt (wenn beleuchtet) / 

Entsperrt (wenn leer). 

Hochtemperatur-Kit aktiviert 

(über 35°C bei Bestellung). 

Lüftergeschwindigkeit. 

 
Niedrige Drehzahl 

 
Mittlere Geschwindigkeit 

 
Höchstgeschwindigkeit 
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2. Einstellungen der Luftfeuchtigkeit  
Die Zielluftfeuchtigkeit sollte zwischen 50 ~ 65% relativer Luftfeuchtigkeit liegen. Eine 

Luftfeuchtigkeit unter 40 % kann zu einer zu trockenen Umgebung führen, unnötig Strom 

verbrauchen und ein unwillkürliches Trockenheitsgefühl verursachen. Eine Luftfeuchtigkeit 

über 70 % schafft ein günstiges Umfeld für das Wachstum von Pilzen und/oder Bakterien. 

Beispiel: 

Die folgende Abbildung zeigt den Standby-Modus im Entfeuchtungsmodus (Kompressor aus), 

aktuelle relative Luftfeuchtigkeit 64%, Uhrzeit 21:10, aktivierte WiFi-Funktion, Lüfter auf 

mittlerer Drehzahl und aktivierter externer Controller. 
 

 

Die Feuchtefunktion hängt auch von der Hysterese ab (der Differenz zwischen der Soll- und 

der tatsächlichen relativen Luftfeuchtigkeit, um die Entfeuchtung zu aktivieren/deaktivieren). 

Der C22-Parameter ist die Feuchtigkeitshysterese. Siehe die Einstellungen unten in den 

Einstellungen (Hauptparameter). Die Hysterese ist positiv (1 Richtung). 

 

 

Wenn der Controller auf einen anderen Modus als den Entfeuchtungsmodus eingestellt ist, 

halten Sie den Pfeil nach oben 5 Sekunden lang gedrückt, um die Entfeuchtung einzustellen. 

Sie müssen das Wassertropfensymbol setzen . Stellen Sie sicher, dass das Display 

entsperrt ist. 

Halten Sie  => 5 Sekunden lang gedrückt. 

Um die Zielluftfeuchtigkeit einzustellen, um die Entfeuchtung zu aktivieren, stellen Sie 

sicher, dass Sie das Display entsperren, indem Sie die EIN/AUS-Taste 5 Sekunden lang 

gedrückt halten. Passen Sie dann mit dem Pfeil nach oben oder unten an. 
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3. Einstellungen für die Luftheizung 
 

 

 
Die Funktion der Luftheizung hängt auch von der Hysterese ab (der Differenz zwischen der 

Soll- und der tatsächlichen Lufttemperatur, um die Luftheizung zu aktivieren/deaktivieren). 

Parameter C21 ist die Luftheizungshysterese. Siehe die Einstellungen unten in den 

Einstellungen (Hauptparameter). Die Hysterese ist negativ (1 Richtung). 

 

 

Wenn der Controller auf einen anderen Modus als den Entfeuchtungsmodus eingestellt ist, 

halten Sie den Pfeil nach oben 5 Sekunden lang gedrückt, um die Entfeuchtung einzustellen. 

Sie müssen das Symbol für Sonne  und Wassertropfen einstellen . Stellen Sie sicher, 

dass das Display entsperrt ist. 

Halten Sie  = >  5 Sekunden lang gedrückt und halten Sie dann erneut 5 

Sekunden lang gedrückt, um sowohl die Sonne als auch die 

Wassertropfen anzuzeigen . Da es sich bei dem Gerät um einen 

Luftentfeuchter handelt, sollten Sie die Entfeuchtungseinstellungen (Wassertropfen) und auch 

die Sonne (damit die Luft erwärmt werden kann) haben. Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche 

Reihenfolge der Symbole variieren kann. 

Um eine Ziellufttemperatur zum Aktivieren der Luftheizung einzustellen, halten Sie  die 

EIN/AUS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu entsperren . Halten Sie 

dann die M-Taste gedrückt , um auf die Systemeinstellungen "C" (Hauptparameter) 

zuzugreifen. Wenn Sie die M-Taste kurz drücken, werden Sie aufgefordert, die Parameter "d" 

selbst zu diagnostizieren. Fahren Sie dann mit den Pfeilen zum Parameter C2 fort, 

drücken Sie dann die M-Taste, um auf die C2-Einstellungen zuzugreifen, stellen Sie dann 

die gewünschte Lufttemperatur mit dem Pfeil nach oben oder unten ein und 

bestätigen Sie mit der M-Taste. Für normale Schwimmbäder empfehlen wir, die Lufttemperatur 

innerhalb von +2°C über der Wassertemperatur zu halten (normalerweise zwischen 26~32°C). 
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4. Selbstdiagnose (Betriebsparameter) 
Ihr Controller ist mit einer Selbstdiagnosefunktion ausgestattet. Dies ist eine sehr 

praktische Funktion, die es Ihnen und Ihrem Installateur (Händler) ermöglicht, den 

Luftentfeuchter allein anhand der Daten auf dem Display zu diagnostizieren. In den 

meisten Fällen kann der Installateur (Händler) feststellen, ob das Gerät ordnungsgemäß 

funktioniert und/oder eine Fehlfunktion feststellen. 

Um auf die Selbstdiagnose zuzugreifen, stellen Sie sicher, dass Sie das Display entsperren, 

indem Sie die EIN/AUS-Taste  5 Sekunden lang gedrückt halten. Drücken Sie dann 

kurz die M-Taste  (1 Sekunde), um auf die "d"-Parameter 

zuzugreifen. Wenn Sie die M-Taste 5 Sekunden oder länger gedrückt halten, werden Sie 

aufgefordert, die Systemparameter "C" (Einstellungen) einzugeben. Drücken Sie Ein/Aus, um 

zur Grundansicht zurückzukehren, und tippen Sie dann kurz auf M, um auf die 

Betriebsparameter d zuzugreifen. 

Nachfolgend finden Sie eine Liste der selbstdiagnostischen Parameter: 
 

Parameter- 

Code 

Sensor-Typ Nummer des 

PCB- 

Steckverbinders 

Bedeutung von 

Parametern 

Bereich der 

Parameter 

Farbe des 

Sensorsteckers 

d1 T5 – Luft, 5kΩ 

Kunststoff 

CN3 Lufttemperatur -30 °C ~ 99 °C Weiß 

d2 T1 – HT- 

Sensor 

CN11 Relative 

Luftfeuchtigkeit 

0%RH-99%R Weiß 

d3 T4 – 

Verdampfer, 

5kΩ Kupfer 

CN6 Temperatur des 

Verdampfers 

-30 °C ~ 99 °C Gelb 

d4 T3 – 5kΩ 

Kupfer 

KN8 Saugtemperatur -30 °C ~ 99 °C Schwarz 

d5 T2 – 50 kΩ 

Kupfer 

CN9 Austrittstemperatur 

des Kompressors 

-30 °C ~ 99 °C Rot 

d6 - CN3 EEV-Schritt Nummer 1 0-500 Schritte - 

d7 - KN4 EEV-Schritt Nummer 2 0-500 Schritte - 

d8 - - Betriebsfrequenz des 

DC-Wechselrichter- 

Lüftermotors 

0-2000 Hz - 

D9 T6 – 50kΩ 
Kupfer 

CN2 Temperatur der 

elektrischen 

Heizspirale (wenn 

C33=1) 

-30 °C ~ 99 
°C 

- 
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5. Systemeinstellungen (Hauptparameter) 
Master-Einstellungen (oder Parameter) sind die allgemeinen Grundeinstellungen Ihres Geräts. 

Greifen Sie nicht in diese Einstellungen ein, es sei denn, Sie wurden dafür geschult. Der 

Hersteller, Installateur und/oder Händler sind nicht verantwortlich für Schäden am Gerät, der 

Ausrüstung und/oder Gesundheitsgefahren, die durch falsche Einstellung verursacht werden. 

Ihr Gerät wird mit werkseitig voreingestellten Einstellungen geliefert. Wenn Sie die Parameter 

ändern müssen, stellen Sie sicher, dass Sie das Display entsperren, indem Sie die EIN/AUS- 

Taste  5 Sekunden lang gedrückt halten. (Wenn Sie die M-Taste kurz drücken, werden Sie 

zur Eingabe der Selbstdiagnoseparameter "d" aufgefordert). Halten Sie dann die M- 

Taste gedrückt  , um auf die "C"-Einstellungen (Hauptparameter) zuzugreifen. 

Fahren Sie dann mit den Pfeilen fort  und gehen Sie zu den Parametern C1-C28. Um 

bestimmte Parameter C einzustellen, drücken Sie die Taste M,  um auf die Einstellungen 

zuzugreifen. Mit  dem Pfeil nach oben  oder unten einstellen, mit der Taste M 

bestätigen. 

Liste der Systemparameter unten: 

C1->C9 

10->28 bedeutet C10 bis C28 

 

Parameter- 

Code 

Bedeutung von Codes Beschreibung der 

Parameter 

Vorgabe 

C1 Erforderliche Luftfeuchtigkeit 1% RH-99% RH 58% relative 

Luftfeuchtigkeit 

C2 Erforderliche Lufttemperatur für die 

Luftheizung 

5 °C - 45 °C 30 °C 

Nr. C3 Mit oder ohne Heizung 0 ~ 1, 

 

0= ohne Heizung 

 

1= mit Heizung 

Der Standardwert ist 1 

Nr. C4 Korrektur des Feuchtigkeitssensor -10% ~ 10% 0％ 

C5 Verzögerungserkennungszeit nach 

dem Start des Kompressors 

Minimaler Kompressorbetrieb vor 

dem Abtauen 

20~90 Minuten 40 

C6 Temperatur, bei der das System in 

den Abtaupunkt eintritt 

(Selbstdiagnose d3) 

-10°C ~ 10°C －2 
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C7 Temperatur, bei der das System 

den Abtaupunkt verlässt 

0 °C ~ 15 °C 8 

Nr. C8 Maximale Auftauzeit 2 Minuten ~ 12 Minuten 10 

C9 Lüftersteuerungs-Modus 0-2 

 

0=periodisch 

 

1 = Kontinuierlich 

 

2=smart – Luftprobenahme fü 

60 Sekunden basierend auf 

dem Parameter C24 

2 

Nr. C 10 Umkehrdifferenz im EEV- 

Ausgang nach Eingabe der 

zulässigen Austrittstemperatur 

1 ~ 30 °C 10 °C 

Nr. C 11 Zulässige Austrittstemperatur bei 

Einstellung der EEV 

80 °C ~ 150 °C 95 °C 

Nr. C 12 EEV-Betriebszeit. 20er ~ 90er Jahre 30er Jahre 

Nr. C 13 Zielt auf Superhitze ab. -10 ~ 10 °C 5°C 

Nr. C 14 Minimale EEV- 

Öffnungseinstellungen 

1~240 75 

Nr. C 15 Auswahl des Lüftertyps 0-AC; 1-Gleichstrom 0 

Nr. C 16 Hohe Windgeschwindigkeit des 

Gleichstrommotors 

400-1500 1300 

Nr. C 17 Niedrige Windgeschwindigkeit 

des Gleichstrommotors 

400-1500 900 

Nr. C 18 Hochdruck-Detektionsfunktion 

 

(Dies ist der Kernschutz des 

Kühlsystems, setzen Sie NICHT 

"0" für Parameter C18, es sei 

denn, Sie werden von Ihrem 

Installateur oder Händler dazu 

aufgefordert). 

Die Einstellungen "0" werden 

verwendet, damit das Gerät die 

Selbstdiagnose auch dann 

starten und laden kann, wenn 

der Hochdruckschutz 

eingeschaltet ist – Fehler E4. 

0-ohne; 1-S 1 

 

(zur Selbstdiagnose 

erst nach Auftreten 

des Fehlercodes E4 

auf "0" setzen) 

Nr. C 19 Niederdruck-Erkennungsfunktion 

 

(Dies ist der Kernschutz des 

Kühlsystems, setzen Sie NICHT 

"0" für Parameter C19, es sei 

denn, Sie werden von Ihrem 

Installateur oder Händler dazu 

aufgefordert). 

0-ohne; 1-S 1 

 

(zur Selbstdiagnose 

erst nach Auftreten 

des Fehlercodes E5 

auf "0" setzen) 
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 Die Einstellungen "0" werden 

verwendet, damit das Gerät die 

Selbstdiagnose auch dann 

starten und laden kann, wenn 

der Niederdruckschutz 

eingeschaltet ist – Fehler E5. 

  

Nr. C 20 Funktion der Rücklufttemperatur 0-ohne; 1-S 1 

Nr. C 21 Hysterese der Luftheizung 

 

Negative Hysterese – schaltet 

sich ein, wenn die tatsächliche 

Lufttemperatur niedriger als (C2- 

C21) ist, schaltet sich bei C2 ab. 

0~+10°C 1 

Nr. C 22 Hysterese der Luftfeuchtigkeit 

 

Positive Hysterese – schaltet 

sich ein, wenn die tatsächliche 

Luftfeuchtigkeit höher ist als 

(Zielluftfeuchtigkeit+C22), 

schaltet sich bei der 

Zielluftfeuchtigkeit aus. 

0-10%; 0-1-2-3-4-5-... 10 4 

Nr. C 23 Korrektur des 

Lufttemperatursensors 

Dieser Parameter wird 

verwendet, wenn Sie den Wert 

des Lufttemperatursensors 

anpassen müssen. 

-5~+5 0 

Nr. C 24 Luftprobenahme (periodische 

Messung der Luft mit "niedriger 

Lüfterdrehzahl"), 60 Sekunden 

10-60 Minuten, 10-Minuten- 

Schritte (10-20-30-40-50- 

60) 

20 

Nr. C 25 Aktives/passives Abtauen 

 

Achtung für den Benutzer: 

Stellen Sie nicht selbst "1" ein, 

es besteht die Gefahr von Frost 

mit der Folge einer 

Beschädigung des 

Luftentfeuchters. 

Die Einstellung "1" wird nur 

verwendet, wenn Ihr 

Luftentfeuchter mit einem 4- 

Wege-Ventil ausgestattet ist 

(Niedertemperatur-Kit für den 

Luftbetrieb ab +5°C). 

0~1 

 

0 = passiv = 14~45°C 

(Abtauen des Luftstroms) 

1 = aktiv = 9~45°C (nur mit 

4-Wege-Ventil) 

0 

Nr. C 26 Steuerung der 

Lüftergeschwindigkeit 

Ihr Luftentfeuchter ist mit einem 

simulierten Schrittinverter-Lüfter 

ausgestattet. Dadurch kann der 

Lüfter eine niedrigere Drehzahl 

aufnehmen, wenn die 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

5-45 27 
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 und/oder die 

Luftheizungsfunktion dies 

zulassen. 

Wenn die relative Luftfeuchtigkeit 

und/oder Lufttemperatur weniger 

als 5 % (5 °C) vom Ziel entfernt 

ist, nimmt der Lüfter in der Regel 

automatisch eine niedrigere 

Drehzahl auf, wenn die 

Lufttemperatur unter C26 liegt. 

  

Nr. C 27 Temperatur, bei der das System 

den Abtaupunkt verlässt 

PASSIVE Abtauung (C25=0) 

0 °C ~ 20 °C 15 

Nr. C 28 Maximale Auftauzeit PASSIV 

Auftauen (C25=0) 

2 Minuten ~ 25 Minuten 15 

Nr. C29 Beatmung 0-1 0 

C30 DUCT-Einheit 0-1 0 

Nr. C31 Phasenfolgeschutz / 

Elektrischer Schutz IN1 

0-1 0 

Nr. C32 DRY Kontakt/PV ready IN2 0-1 0 

Nr. C33 Elektrische Heizung 0-1 0 

Nr. C34 LED microLIGHT 0-1 0 

Nr. C35 Mittlere Lüfterdrehzahl des 

DC-Motors 
400-1500 900 

Nr. C36 Anzahl DC-Ventilatoren 0–1 

0 = ein Ventilator 

1 = zwei Ventilatoren 0 

0 

 

6. Beschreibung der allgemeinen Funktion 
Ihr Luftentfeuchter ist in der Lage, die folgenden Betriebsarten beizubehalten: 

 

 

 

Regime 

Umgebungstemperaturbereich Anzeigeeinstellungen im 
abnormalen Modus 

(einschließlich 
Ausfallzeiten aufgrund 

von Fehlfunktionen) 

 

 

Symbol 
5 °C - 45 °C 

Außerhalb des Bereichs von 5 

°C – 45 °C 

 

Entfeuchtungsmodus 

 

Normale 
Entfeuchtung 

Der Entfeuchtungsmodus ist 
ausgeschaltet, der Kompressor 
ist ausgeschaltet und der Lüfter 

ist ausgeschaltet 

Das Symbol für den 
Entfeuchtungsmodus 

blinkt ständig 

 

 

Unabhängiger 
Heizmodus 

Normale 
Heizung 

 

Normale Heizung 
Im Heizmodus blinkt das 

Symbol kontinuierlich 
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Entfeuchtungs- und 
Heizbetrieb 

Normale 
Entfeuchtung 
und normale 

Heizung 

Der Entfeuchtungsmodus ist 
ausgeschaltet. Der Kompressor 

wird ausgeschaltet, aber der 
Lüfter bleibt für die unabhängige 

Heizung eingeschaltet 

 

Das Symbol für den 
Entfeuchtungs- und 

Heizmodus blinkt ständig 
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Luftzufuhr-Modus 
Normaler 
Ausgang 

 

Normaler Ausgang 
  

 

 

 

Wassertropfen blinken auf dem Display und Schneeflocke  = > das Gerät taut 

auf. 

 

Das Display zeigt OFF und OUT  = > der DRY-Kontakt getrennt ist (PV 

ready deaktiviert). 

 

 

Der Luftentfeuchter ist so programmiert, dass er automatisch arbeitet. Das bedeutet, dass 

Entfeuchtung, Luftheizung und Lüftung (Frischluft) auf Basis der gewünschten Zielluftfeuchte 

und Ziellufttemperatur eingeschaltet werden. Der Lüfter ist so programmiert, dass er seine 

Drehzahl je nach Bedarf automatisch von niedriger auf hoher Drehzahl anpasst. Wenn die 

relative Luftfeuchtigkeit innerhalb von 5 % (Prozentpunkte) der Differenz zum Sollwert liegt 

und die Lufttemperatur unter der C27-Einstellung liegt, erwartet der Lüfter keine hohe 

Drehzahl. Nach dem Ausschalten der aktiven Entfeuchtung oder Luftheizung läuft der Lüfter 

mit mittlerer Geschwindigkeit weiter, um das System für weitere 120 Sekunden zu trocknen 

oder zu kühlen. 

 

 

 
⚫ Einstellung der Echtzeituhr: 

Drücken Sie auf der Hauptoberfläche die Taste "Uhr", um den Bildschirm zur Einstellung der 

Echtzeituhr aufzurufen. 

Drücken Sie auf dem Bildschirm der Echtzeituhr die Taste "Uhr" und die Ziffer im 

Stundenbereich blinkt. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um die Stunde der Echtzeituhr 

einzustellen. 

Drücken Sie nach dem Einstellen des Stundenteils erneut die Taste "Uhr" und die Zahl im 

Minutenteil blinkt. Drücken Sie die Tasten "+" oder "-", um die Minuten der Echtzeituhr 

einzustellen. 

Drücken Sie nach dem Einstellen des Minutenteils erneut die Taste "Uhr", um die Einstellung 

der Echtzeituhr zu bestätigen und zur Hauptoberfläche zurückzukehren. 

Wenn 30 Sekunden lang keine Taste auf dem Bildschirm zur Einstellung der Echtzeituhr 

gedrückt wird, bestätigt das System den aktuellen Einstellwert der Echtzeituhr und kehrt zur 

Hauptschnittstelle zurück. 
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Drücken Sie auf dem Bildschirm zur Einstellung der Echtzeituhr die "Ein/Aus"-Taste, um die 

aktuelle Einstellung der Echtzeituhr zu bestätigen und zur Hauptschnittstelle zurückzukehren. 

 

 

 
⚫ Stellen Sie den Timer so ein, dass er ein- und ausgeschaltet wird: 

Halten Sie auf der Hauptoberfläche die Taste "Uhr" 5 Sekunden lang gedrückt, um den 

Bildschirm für die Einstellung der Timer-Gruppe aufzurufen. 

Drücken Sie an dieser Stelle die Tasten "+" oder "-", um die Timer-Gruppe 1, 2, 3 und 4 

einzustellen. 

Wenn Segment 1 blinkt, drücken Sie die "Uhr"-Taste, um den Bildschirm aufzurufen und den 

Stundenteil der Timer-Startzeit für Timer-Gruppe 1 einzustellen. Wenn die Stundennummer 

der Timer-Startzeit blinkt, drücken Sie die Taste "+" oder "-", um den Timer-Uhr-Abschnitt für 

die Timer-Gruppe 1 einzustellen. 

Nachdem Sie den Stundenbereich eingestellt und die Taste "Uhr" gedrückt haben, beginnt die 

Zahl im Minutenbereich der Startzeit des Timers zu blinken. Drücken Sie die Taste "+" oder "- 

", um die Minuten zum Starten des Timers einzustellen. Sie können dann den Timer auf 1 

Gruppe von Startminuten einstellen. 

Nachdem Sie den Timer für den Minutenbereich für die Startgruppe 1 eingestellt haben, 

drücken Sie die Taste "Uhr", um die Uhreinstellung aufzurufen und die Zeitgebergruppe 1 

auszuschalten. Die Einrichtungsmethode ist die gleiche wie oben. 

Drücken Sie nach dem Einstellen der geplanten Abschaltzeit die Taste "Uhr", um die aktuell 

eingestellte Ein-/Ausschaltzeit des Timers zu bestätigen, geben Sie die Ein-/Aus-Einstellung 

der Timer-Gruppe 2 ein, die Einstellung ist die gleiche wie die der Timer-Gruppe 1, und kehren 

Sie zum Hauptbildschirm zurück. 

Halten Sie auf dem Timer-Einstellbildschirm die Uhr-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den 

Timer auszuschalten. 

Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste auf der Timer-Oberfläche drücken, bestätigen Sie die 

aktuelle Timer-Zeit und kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück. (Sie können sich das 

Herunterfahren nach dem Timing merken). 

Drücken Sie auf der Timer-Oberfläche die "Ein/Aus"-Taste, um die aktuelle Timer-Zeit zu 

bestätigen und zum Hauptbildschirm zurückzukehren. 

Die Timer-Einstellungen für die anderen Segmente sind die gleichen wie für Segment 1. 
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7. WLAN 

Halten Sie die UHR + OBERPFEIL 5 Sekunden lang gedrückt  , um die 

WIFI-Kopplung aufzurufen. Dann blinkt das WIFI-Symbol.  

 

 

Die App ist Smart Life  

Öffnen Sie die Smart Life-App und melden Sie sich auf dem Startbildschirm an. Tippen Sie auf 

"╋" in der oberen rechten Ecke oder auf "Gerät hinzufügen" auf dem Bildschirm, um die 

Auswahl des Gerätetyps einzugeben. Wählen Sie unter "Anderes Gerät" die Option "Andere" 

und gehen Sie zum Bildschirm, um ein Gerät hinzuzufügen 
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Hoch Druck 

Tiefdruck 

Externer Hygrostat – DRY 

EASY300 

CN12 

DRY kontakt 

/ PV ready 

8. RS-485 und andere Schnittstellen (DRY-Kontakt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN4 = DRY EASY300, EBERLE HYG6001/7001/0V 

IN3 = DRY EASY300, EBERLE HYG7001 /0V 

IN2 = DRY-Kontakt, PV-bereit, andere Hauptsteuerung /0V 

IN1 = Phasenfolge-Schutz / Schutz der elektrischen Heizung 

 

OUT5 = externe Lüftung (Frischluftanschluss) / 230V 

OUT1 = Elektrische Heizung oder Magnetventil zum Erhitzen von Wasser / 230V 

 

 

CN1 = Externer WiFi-Touch-Controller 
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9. Fehlercodes 
 

 

Fehlercode Betriebsstatus 

des 

Luftentfeuchters 

Schutz- 

/Fehlerbeschreibung 

Lösung Erneuerbar 

E1 Die Luftheizung ist 

ausgeschaltet. Die 

Funktion des 

Kompressors und der 

Luftentfeuchtung 

bleibt erhalten. 

Bei E1 und 

geschlossenem IN3 

(externes Thermostat) 

müssen auch die 

Heizung und das 

Gebläse erhalten 

bleiben. E1 auf dem 

OK-Display. 

Fehler des internen 

Temperatursensors 

Überprüfen Sie den 

Sensor mit weißem 

CN3-Anschluss 

und/oder tauschen 

Sie ihn aus. 

ja 

E2 Die Luftheizung 

funktioniert normal. 

Die Entfeuchtung 

funktioniert normal bei 

regelmäßigem 

Abtauen und Anzeige 

des Fehlers E2. 

Fehler beim 

Verdampfertemperatursensor 

Überprüfen Sie den 

gelben 

Steckersensor des 

CN6 und/oder 

tauschen Sie ihn 

aus. 

ja 

E3 Die Luftheizung 

funktioniert normal. 

Die Entfeuchtung ist 

ausgeschaltet. 

Fehler des 

Feuchtigkeitssensors 

Überprüfen Sie den 

Sensor mit weißem 

Anschluss CN11 

und/oder tauschen 

Sie ihn aus. 

ja 

E4 Die 

Entfeuchtungsfunktion 

ist ausgeschaltet. Ein 

schwerer Fehler. 

Dieser Fehler kann 

nicht rückgängig 

gemacht werden und 

erfordert einen 

manuellen Eingriff. 

Die Luftheizung 

funktioniert normal. 

Hochdruckschutz Starten Sie das 

Gerät mit der 

EIN/AUS-Taste neu, 

wenn der E4 

wiederholt auftritt, 

wenden Sie sich an 

Ihren Installateur 

oder Händler. 

Sie können den 

Hochdruckschutz 

deaktivieren, indem 

Sie den Parameter 

C18 auf 0 setzen. 

Auf diese Weise 

können Sie das 

Gerät starten und 

die 

Betriebsparameter 

laden, um den 

Nicht 
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   Fehler zu bestätigen 

oder zu widerlegen. 

 

E5 Die 

Entfeuchtungsfunktion 

ist ausgeschaltet. Ein 

schwerer Fehler. 

Dieser Fehler kann 

nicht rückgängig 

gemacht werden und 

erfordert einen 

manuellen Eingriff. 

Die Luftheizung 

funktioniert normal. 

Schutz vor niedrigem Druck Starten Sie das 

Gerät mit der 

EIN/AUS-Taste neu, 

wenn der E5 

wiederholt auftritt, 

wenden Sie sich an 

Ihren Installateur 

oder Händler. 

Sie können den 

Hochdruckschutz 

deaktivieren, indem 

Sie den Parameter 

C19 auf 0 setzen. 

Auf diese Weise 

können Sie das 

Gerät starten und 

die 

Betriebsparameter 

laden, um den 

Fehler zu bestätigen 

oder zu 

widerlegen.Auch 

bei niedrigen 

Lufttemperaturen 

kann es zu einem 

Niederdruckfehler 

kommen. Das 

System ist so 

programmiert, 

dass es sich 

automatisch an 

die gegebene 

Lufttemperatur 

anpasst: 

25<Ta<45, 30 

Sekunden 

Wenn 15<Ta<24, 

60 Sekunden 

Wenn 5<Ta<14, 

120 Sekunden 

Nicht 

E6 Die Entfeuchtung 

kann abgeschaltet 

werden. Die 

Fehler beim Auftauen Sprechen Sie mit 

Ihrem 

Installateur/Händler, 

mögliche Ursachen: 

verschmutzter oder 

Nicht 
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 Luftheizung 

funktioniert normal. 

 verstopfter 

Abfluss oder 4- 

Wege-Ventil, zu 

kalt usw. 

Wenn C25 = 0 

oder C25 = 1 ist 

und das Gerät in 

den Abtaumodus 

eintritt,  wird E6 

aktiviert, wenn 

das System jedes 

Mal 

hintereinander A 

verlässt, 

basierend auf der 

Zeit = C28 (C8) 

(und nicht 

basierend auf der 

Temperatur C27 

(C7)), dann wird 

E6 aktiviert und 

der Kompressor 

wird 

abgeschaltet. Die 

Heizfunktion 

ändert sich nicht. 

 

E7 Schwerer Fehler, die 

Entfeuchtung ist 

ausgeschaltet. Die 

Luftheizung 

funktioniert normal. 

Überhitzungsschutz, hohe 

Kompressortemperatur 

E7 – muss repariert 

werden – wird unten 

beschrieben. 

Nicht 

E8 Die Luftentfeuchtung 

funktioniert normal. 

Die Luftheizung wird 

ausgeschaltet. 

Hohe Temperatur dank 

Luftheizungsschutz 

Alternativer 

Phasenfolgeschutz 

IN1=OPEN, (Ausfall 

der Sicherung der 

elektrischen 

Heizung, Ausfall 

des Lüfters, 

verschmutzter Filter, 

eingefrorenes 

System, Problem 

mit dem Luftstrom) 

Alternativer 

Phasenschutz 

(Phasenfolge, 

fehlende Phase 

usw.) /nur 3-phasige 

400-V-Einheiten) 

Nicht 

 
Der Lüfter läuft 

120 Sekunden 

lang mit hoher 

Drehzahl. 
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E9 Die Entfeuchtung ist 

ausgeschaltet. Die 

Luftheizung 

funktioniert normal. 

Fehler des 

Saugtemperatursensors 

Überprüfen Sie den 

Ansaugsensor – 

schwarz CN8 

und/oder tauschen 

Sie den Sensor aus. 

ja 

E10 Die Entfeuchtung ist 

ausgeschaltet. Die 

Luftheizung 

funktioniert normal. 

Fehler des 

Entladetemperatursensors 

Überprüfen Sie den 

Ansaugsensor – 

CN9 rot und/oder 

tauschen Sie den 

Sensor aus. 

ja 

E11 Die Entfeuchtung ist 

ausgeschaltet. Die 

Luftheizung 

funktioniert normal. 

Schutz bei hoher 

Auslasstemperatur 

Das Gerät 

signalisiert, dass es 

überhitzt. Es wird 

versucht, den Lüfter 

neu zu starten und 

mit hoher 

Geschwindigkeit 

laufen zu lassen, 

um abzukühlen. 

Wenn dieser Fehler 

3 Mal 

hintereinander 

(innerhalb einer 

Betriebsperiode) 

aktiviert wird, 

schaltet sich das 

System ab und zeigt 

den Fehler E7 (nicht 

behebbar) an, der 

eine menschliche 

Interaktion erfordert. 

ja 

EE Das Gerät ist 

deaktiviert. 

Kommunikationsfehler Inkompatible SW 

(FW)-Versionen der 

Leiterplatte 

und/oder des 

Displays; 

Kabelgebunden. 

ja 

E12 Das Gerät ist 

deaktiviert. 

Fehler des DC-Lüfters Überprüfen Sie die 

Verkabelung des 

Displays und der 

Platine und des 

Lüfters. Überprüfen 

Sie die Leiterplatte 

auf Verbrennungen. 

Nicht 

E13 Das Gerät ist 

deaktiviert. 

Kommunikationsfehler 

zwischen der Hauptplatine 

und dem DC- 

Wechselrichtermodul 

Überprüfen Sie die 

Verkabelung des 

Displays und der 

Leiterplatte. 

Überprüfen Sie die 

Leiterplatte auf 

Verbrennungen. 

Nicht 

E14 Das Gerät ist 

deaktiviert. 

Alarm bei 

Umgebungstemperatur zu 

niedrig 

Erhöhen Sie die 

Lufttemperatur. 

Ja 
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Schneeflocke und AUS- 

Blinken 

 
Der Grund für 

diesen Fehler ist, 

dass die 

Lufttemperatur unter 

dem Einstellbereich 

innerhalb des 

Parameters C25 

liegt (d. h. weniger 

als 9 °C oder 5 °C). 

 

E15 Elektrische 

Heizung 

deaktiviert, 

Entfeuchtung 

funktioniert 

normal. 

Ausfall des T6-(CN2)-

Fühlers der elektrischen 

Heizung. 

Sensorleitung 

prüfen und/oder 

den Sensor 

ersetzen (50-kΩ-

Kupferfühler). 

 

Luftstrom prüfen – 

sicherstellen, dass 

keine Gegenstände 

den Luftstrom 

blockieren. 

 

Prüfen, ob der 

Ventilatormotor 

normal arbeitet. 

 

Gerät auf 

Verschmutzungen 

und/oder 

Blockaden prüfen. 

Ja 

E16 Elektrische 

Heizung 

deaktiviert, 

Entfeuchtung 

funktioniert 

normal. 

Kritische Temperatur des 

elektrischen 

Heizregisters. 

Luftstrom prüfen – 

sicherstellen, dass 

keine Gegenstände 

den Luftstrom 

blockieren. 

 

Prüfen, ob der 

Ventilatormotor 

normal arbeitet. 

 

Gerät auf 

Verschmutzungen 

und/oder 

Blockaden prüfen. 

Ja – Aktivierung 
über 120 °C, 
Deaktivierung 
unter 90 °C. 

 
 

Wichtigste technische Leistungsindikatoren: 

 
1.1 Betriebsspannung: AC (0,85-1,15) 220 V, 50 Hz. 

 
1.2 Die Genauigkeit der Temperaturregelung innerhalb des Temperaturregelbereichs des 

elektronischen Reglers: ± 1 ° C (unter Verwendung einer Präzisionswiderstandsbox), die 

Messgenauigkeit des Sensors: ± 1,5 ° C, die Genauigkeit des Feuchtigkeitssensors ± 5% RH, 
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kann durch Parameter auf ± 2% RH (Bereich 10% -90% RH) kalibriert werden. 

1.3 Leistungsaufnahme eines Reglers im Standby-Modus: ≤5 W 

 
1.4 Anlaufspannung: ≤ 80% der Nennspannung. 

 
1.5 Lagertemperaturbereich: -20 °C bis 80 °C. 

 
1.6 Leiterplatte gemäß GB/T 4588.1-1996 "Spezifikation einer einseitigen doppelseitigen 

Druckplatte mit unplattiertem Loch". 
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1.7 Der Regler entspricht GB14536.1 "Elektrischer Automatikregler für den Hausgebrauch und 

ähnliche Zwecke Teil 1: Allgemeine Anforderungen". 

1.8 Der Regler entspricht GB/T 17626.4-1998 "Prüfung der elektromagnetischen 

Verträglichkeit und Messtechnik Störfestigkeitsprüfung gegen elektrische schnelle transiente 

Impulsgruppen", GB4343-1995 "Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 

Zwecke, elektrische Heizgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Merkmale des 

Messverfahrens und des zulässigen Wertes für elektrische Funkstörungen". 

 

 

Notizen: 



Benutzerhandbuch 
Nr. 04/2025 

D R Y - T O U C H - R E G L E R  F S R 0 1 9 3 0 3 9 - 0 4 0  1 . 3 
| 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hersteller: 

MICROWELL, spol. s r.o. 

SNP 2018/42, 927 01 Šaľa, Slowakei 

Tel.: +421/31/770 7082 

E-Mail: microwell@microwell.sk 

w w w . m i c r o w e l l . e u 

 

 

Hergestellt in: EUROPÄISCHE UNION (SLOWAKISCHE REPUBLIK) 

Herkunftsland: EUROPÄISCHE UNION (SLOWAKISCHE 

REPUBLIK) 

Verteiler: 

mailto:microwell@microwell.sk

