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Maximalny Hlavny napajaci Istic Deleny
menovity A kabel (max. signalny
Model prid Napajanie Odporuéans kabel
hodnota)
HP1100 SILVER 10,5A , 16A 4x 0,5 mm2
INVERTER PRO 364,0mm
HP1500 SILVER 14,5A ) 20A 4x 0,5 mm2
INVERTER PRO 364,0mm
220-240V~/ 50Hz
HP1800 SILVER 17,3A , 20A 4x 0,5 mm2
INVERTER PRO 364,0mm
HP2100 SILVER 20,0A 26 6.0 25A 4x 0,5 mm2
INVERTER PRO !
26,9A 4x 0,5 2
HP2800 SILVER ’ 380- e 40 mm? 16A 3f x0,5mm
INVERTER PRO 415V/3N~/50Hz !
SPLIT
Model Velkost potrubia Z vjroby Nom’inévlna Max. Prlda\(ne Maximalna napli
tepelné Kvapalina predplnené napln Max. horizonal | Siadivo g
Plyn (priemer) . . vertikélna naim
ho (priemer) pre dizku g R32 vzdialenost na (nadOm) | R32
Cerpad| potrubia (B) vzdialeno
a palec | mm palec | mm st (A)
HP1100 | 1/2 1270 | 1/4 6.35 Om 600 g 15m 25m 25 g/m 1,175¢g
HP1500 | 5/8 15.88 | 3/8 9.52 Om 800 g 15m 25m 35g/m 1.605 g
HP1800 | 5/8 15.88 | 3/8 9.52 Om 850 g 15m 25m 45 g/m 1.655¢
HP2100 | 5/8 15.88 | 3/8 9.52 Om 1150 g 15m 25m 45 g/m 1.955¢
HP2800 | 3/4 19.05 | 3/8 9.52 Om 1350 ¢ 15m 25m 60g/m | 2850¢g
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1. PREDSLOV

Dakujeme velmi pekne za zakUpenie na$ho tepelného &erpadla. Uprimne difame, e vdm produkt

moze poskytnut pohodiny pouZivatelsky zazitok. Na zaciatok si pozorne precitajte tento navod a

pozorne si ho uschovajte pre buduce poufzitie a Udrzbu.

Symbol

Nizsie si uvedené niektoré délezité symboly, ktoré by sa mali prisne dodrZiavat.

Chladivo pouzité v tomto zariadeni je horlavé. Vystavenie chladiva
vonkajSiemu zdroju vznietenia moézZe spbsobit nebezpelenstvo

poZziaru.

Pred akoukolvek operaciou si pozorne precitajte tento navod.

Tato prirucka obsahuje dolezité informacie o instaldcii, prevadzke

i a udribe.

Servisny personal by sa mal pri inStaldcii, prevadzke alebo udrzbe

@ zariadenia prisne riadit tymto navodom.

1.1. Bezpeénost

a.
b.

Hlavny vypinac drzte mimo dosahu deti a vyhnite sa kontaktu s detmi.

Vypnite hlavné napdjanie v burkovom pocasi, aby ste predisli poSkodeniu alebo skratu
zariadenia.

Pocas prevadzky je zakdzané zapalovat zdroj vznietenia v blizkosti zariadenia.

Ak pocas instalacie alebo pouzivania dojde k uniku chladiva, akdkolvek operacia by sa mala
okamzite zastavit a mal by byt zavolany servisny pracovnik na kontrolu.

Nevkladajte prsty do vetracieho otvoru. Ventilator bezZiaci vysokou rychlostou spbsobi vazne
zranenie.

Nedotykajte sa okrajov a rebier, aby ste zabranili porezaniu.

NepouzZivajte toto zariadenie mokrymi rukami, aby ste predisli Urazu elektrickym prddom.
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Pre bezpecnost pouzivatela musi byt spravne pripojeny k zemi, aby sa predislo riziku Grazu
elektrickym priadom v pripade uUniku elektriny.

Nedotykajte sa potrubia chladiva rukami, aby nedoslo k obareniu.

Ak sa maju na tomto produkte vykonavat vysokoteplotné prace, malo by byt k dispozicii vhodné
hasiace zariadenie, ako je suchy prasok alebo hasiace pristroje s oxidom uhli¢itym.

Necistite stroj, ked'je napdjanie zapnuté. Pred Cistenim vypnite napajanie. V opac¢nom pripade
modze dojst k zraneniu v désledku vysokorychlostného ventilatora alebo drazu elektrickym

prudom.

Varovanie

a.

Pre opravy kontaktujte servisného technika. Proces opravy musi byt vykonany v prisnom sulade
s tymto ndvodom. Akakolvek udrzba vykonana neodbornym personalom je zakdzana.
Nespravna prevadzka mdze mat za nasledok zranenie personalu alebo poskodenie zariadenia.
Pred spustenim jednotky sa uistite, Ze je vytvoreny prietok vody. Je zakizané spustat toto
zariadenie skor, ako sa vytvori prietok vody. V opacnom pripade hrozi nebezpecenstvo
poskodenia tohto zariadenia.

V zime alebo ked okolita teplota klesne pod 0 °C, nezabudnite vyprazdnit vodu z tepelného
¢erpadla, ak sa nepouziva. V opacnom pripade sa jednotka posSkodi zamrznutim, v takom
pripade zanikne vasa zaruka.

Ak je potrebné prerusit napajanie kvoli oprave, pockajte 1 minitu po vypnuti napajania, kym sa
dotknete dosky plosnych spojov, aby ste predisli vybitiu kondenzatora, ktoré by mohlo viest k
urazu elektrickym pradom.

Tepelné Cerpadlo musi byt skladované a prenasané vertikalne v pdvodnom obale. Ak to nie je
mozné, nie je mozné ho uviest do prevadzky ihned po spravnom umiestneni a pred zapnutim
musi pockat asporn 24 hodin.

Toto zariadenie nie je uréené na priame pouzitie detmi. Deti musia byt pri pouzivani pod
dozorom dospelej osoby, aby bola zaistena ich bezpecnost.

Spravne napajanie a frekvencia musia byt potvrdené pred instalaciou.

Pripojte napajaci kabel presne podla schémy zapojenia vtomto navode, aby ste predisli
popaleniu jednotky alebo vznieteniu.

Nespravna instalacia moze spbdsobit poZiar, Uraz elektrickym priddom, pad zariadenia alebo tnik
vody.

Dbajte na to, aby do elektrickych komponentov neprenikla voda.

Na mieste, kde sa jednotka pouzZiva, je zakdzané skladovat horlavé, vybusné a toxické latky, aby

sa predislo nehodam, ako je poziar alebo vybuch.

. Neumiestiiujte predmety, ktoré by branili pradeniu vzduchu do blizkosti vstupu a vystupu

vzduchu. V opacnom pripade to ovplyvni Gc¢innost zariadenia a dokonca spOsobi, Ze zariadenie
nahldsi poruchu a zastavi prevadzku.
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Nepouzivajte ziadnu metddu na urychlenie procesu odmrazovania alebo Cistenie matnych ¢asti,

pretoze by to mohlo spdsobit poskodenie jednotky.

a. Udrzujte tepelné ¢erpadlo mimo zdrojov ohna.

priestor nie je povoleny.

‘ b. Musi byt umiestneny v dobre vetranom priestore, vnitorny alebo uzavrety

c. Opravy a likvidaciu musi vykondvat vyskoleny servisny persondl

% d. Pred zvaranim Uplne vysdvajte. Zvaranie mdze vykonavat iba odborny personal v
servisnom stredisku.

Upozornenie:

a.

™ -0 o

Po prijati produktu dékladne skontrolujte tepelné ¢erpadlo a potvrdte, ¢i produkt dorazil v

dobrom stave, pomocou pevnych skrutiek a celého radu prislusenstva.

. Pred formalnou instalaciou rozbalte tepelné ¢erpadlo odrezanim baliacej pasky, odstranenim

obalu a odstranenim spodnej drevenej palety. S plastovymi baliacimi vreckami a paskami by sa
malo spravne zaobchadzat a nedovolte detom hrat sa s nimi.
Ak mate podozrenie na Unik chladiva, odstrante alebo uhaste vSetok otvoreny oher okolo

zariadenia.

. InStaldcia a udrzba tohto produktu sa musi vykonavat na dobre vetranom mieste.

Nainstalujte toto zariadenie v silade s miestnymi zdkonmi, predpismi a normami.

Medzi zariadenim a napdjacim zdrojom pouzivatela musi byt nainstalovany istic.

Skontrolujte okolie kabla, aby ste sa uistili, Ze nie je vystaveny oderu, kordzii, pomliazdeniu,
ostrym hranam alebo inému nepriaznivému prostrediu. Kabel musi byt pevne pripojeny, aby sa

zabrdnilo uvolneniu v dosledku neustdlych vibracii kompresora alebo ventildtora atd'.

. Malo by sa zabezpedit, aby bolo zariadenie pevne nainstalované.

Ak sa zisti Unik v potrubi pripojenom k privodu a vystupu vody, je potrebné zariadenie okamzite
vypnut.

Nastavte spravnu teplotu pre pohodlny zazZitok, je potrebné zabranit prehriatiu alebo
podchladeniu.

Ak chcete optimalizovat vykurovaci G¢inok, nainstalujte na vodovodné potrubie tepelnt izolaciu.
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|. Pocas procesu ohrevu tepelného ¢erpadla je mozné pouzit izolaény kryt bazéna, ktory moze
pomdct zlepsit ucinnost vykurovania tepelného ¢erpadla.

m. Ak pocas prevadzky doéjde k vypadku pradu, tepelné cerpadlo sa po obnoveni napajania
automaticky restartuje.

n. Ak tepelné cerpadlo nefunguje sprdvne alebo hlasi chybovy kdd, zastavte prevadzku a
kontaktujte servisny personal.

0. Na vymenu komponentov pouzivajte iba diely Specifikované vyrobcom.

Informacie o likvidacii odpadu

Pri pouzivani tohto tepelného ¢erpadla v eurdpskych krajinach je potrebné dodrziavat nasledujice
informacie:

LIKVIDACIA: Nevyhadzujte tento vyrobok do netriedeného komunalneho odpadu. Je zakadzané
likvidovat toto tepelné ¢erpadlo do domového / domaceho odpadu. Je zakazané vyhadzovat tento
spotrebi¢ do lesov alebo prirodnej krajiny. To by mohlo viest k miestnemu znecisteniu pédy. So —
zberom takéhoto odpadu sa musi zaobchadzat individualne.

MOZNOSTI LIKVIDACIE:
1. Obec zriadila zberny systém, kde je mozné likvidovat elektronicky odpad.
2. Pri kipe nového produktu moze predajca alebo vyrobca bezplatne prevziat stary
spotrebi¢ spat. "

Stary spotrebi¢ mdze obsahovat cenné zdroje, ktoré by sa mohli predat predajcom Srotu. ‘ a

w

4. Likvidaciu obalovych materidlov, ako je karténova Skatula alebo plastova / bublinkova
félia, je mozné recyklovat.

2. PREHLAD TEPELNEHO CERPADLA

2.1. Doprava

a. Pri skladovani alebo premiestiiovani tepelného cerpadla ho vidy drzte vo zvislej polohe.

¥ b &

b. Nezdvihajte vodnu pripojku, ked' je potrebné premiestnit tepelné ¢erpadlo, pretoze by doslo k

poskodeniu vnatorného titanového vymennika tepla.
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2.2. Prislusenstvo

Po otvoreni balenia skontrolujte, ¢i mate vSetko nasledujuce prislusenstvo.

\ i Pouzivatelska prirucka x 1

Gumenné noZicky x 4

Vypustacia dyza x 2

Vypustacia hadica x 2

Pripojka vody x 2
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Model ¢.

m.j.

HP1100 SILVER INVERTER
PRO

HP1500 SILVER INVERTER
PRO

HP1800 SILVER INVERTER
PRO

Odportcany objem
bazéna

m3

25~40

35~55

40~60

Vykonové podmienky: Tep

lota vzduchu: 27 °C, teplota vs

tupnej / vystupnej vody: 26 °C / 28 °C, vihkost 80%

Vykurovaci vykon

kw 2,97 ~ 11,66 3,68~15,56 4,54~18,34
Spotreba energie kw 0,18~1,61 0,22~2,12 0,28~2,57
copP §/W 16,50~7,24 16,72~7,33 16,21~7,13

Vykonové podm

ienky: Teplota vzduchu: 15°C, teplota vstupnej vody: 26°C, vihkost 70%

Vykurovaci vykon

kw 2,52 ~ 8,66 2,78~11,62 3,64~13,42
Spotreba energie kw 0,30~1,59 0,33~2,13 0,44~ 2,48
cop S/W 8,40~5,44 8,42~5,45 8,27~5,41
Napajanie / 220-240V~/50Hz
Prevadzkova teplota °c -15~43
vzduchu
Chladivo / R32
Kompresor / Mitsubishi
Typ r.nclJtora / DC
ventilatora
Pripojenie vody mm 50
Hluénost (1 m) dB(A) 36~45,5 38~47 38,5~ 47,5
Odporucany prietok m3/h 50 6.6 78
vody
Pokles tlaku vody kPa 15 18 20

*Vys$sie uvedené Udaje podliehaju Uprave na zaklade neustaleho zlepSovania bez predchadzajliceho

upozornenia.

Pozrite si tie na skutoénej jednotke a dakujeme za pozornost najnovsej verzii.
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Model ¢. m.j. HP2100 SILVER INVERTER PRO HP2800 SILVER INVERTER PRO
Odporucany objem bazéna m3 45~75 60~100

Vykonové podmienky: Teplota vzduchu: 27 °C, teplota vstupnej / vystupnej vody: 26 °C / 28 °C, vihkost 80%

Vykurovaci vykon kw 4,78~21,40 5,78~28,54
Spotreba energie kw 0,29~3,00 0,35~ 3,95
cop S/wW 16,48~7,13 16,51~7,22

Vykonové podmienky: Teplota vzduchu: 15°C, teplota vstupnej vody: 26°C, vlhkost 70%

Vykurovaci vykon kw 3,64~14,61 4,46~18,84
Spotreba energie kw 0,42~2,68 0,51~3,34
cop S/w 8,66~5,44 8,74~ 5,64
Napdjanie / 220-240V~/50Hz 380-415V/3N~/50Hz
Prevadzkova teplota vzduchu °C -15~43
Chladivo / R32
Kompresor / Mitsubishi
Typ motora ventilatora / DC
Pripojenie vody Mm 50
Hluénost (1 m) dB(A) 40~50 41~50,5
Odporucany prietok vody m3/h 9.2 12.2
Pokles tlaku vody kPa 35 38

*Vyssie uvedené Udaje podliehaju Uprave na zaklade neustdleho zlepSovania bez predchadzajiceho
upozornenia.
Pozrite si tie na skutoénej jednotke a dakujeme za pozornost najnovsej verzii.
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2.4. Rozmery jednotky
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Rozmery (mm)
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e s a—

Model

HP1100 SILVER
INVERTER PRO

1000

460

656

752

436

300

97

HP1500 SILVER
INVERTER PRO

1055

490

750

820

470

430

97

HP1800 SILVER
INVERTER PRO

HP2100 SILVER
INVERTER PRO

1160

530

800

874

510

520

107

HP2800 SILVER
INVERTER PRO

1030

550

1200

794

530

620

107
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3. NAVOD NA INSTALACIU

3.1. Instala¢na vzdialenost

Tepelné ¢erpadlo by malo byt instalované na dobre vetranom mieste. Mal by byt inStalovany na

mieste vacsom ako nasledujlce vzdialenosti:
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Odtokovu hadicu je potrebné nainstalovat nasledujicim spésobom na miesto prislusného
odtokového otvoru v spodnej ¢asti tepelného Cerpadla, ak si instalacna situdcia skuto¢ne vyzaduje

vedenie odtoku.
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3.3. Instalicia vodného potrubia - COMPACT

Na pripojenie vodného spojenia pouZite skor tvrdé rurky ako makké rurky. Makké rury zvysia odpor
potrubia.

60
N °°

v N

3.4. Usporiadanie vodného systému

Filter sa musi pravidelne Cistit, aby bola voda v systéme ¢ista a aby nedoslo k upchatiu filtra. Ak je
prevadzkova teplota okolia nizsia ako 0 °C, nechajte vodné cCerpadlo bezat.

Schéma instaldcie je uvedena nizsie:

Kompaktny
O Bazén
= [ L_Do bgzé _ _
H Dezinfekcia
- L @ na teeelnéé — o
Filtracia Obehové ¢
erpadlo
Rozdelit
e e
1
| S
o [ ]re
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Elektroinstalacia
a. Upozornenie

Pre bezpecnu prevadzku a zachovanie integrity elektrického systému musi byt zariadenie pripojené
k spolo¢nému zdroju napdjania v sulade s nasledujucimi ustanoveniami:

0,1 Tepelné ¢erpadlo musi byt pripojené k vhodnému isti¢u podla noriem a predpisov platnych v
krajine/regione, kde je systém nainstalovany.

0,2 Napajaci kabel musi byt prispdsobeny menovitému vykonu zariadenia a dizke kabelaze
potrebnej na instaldciu. Kabel musi byt vhodny na vonkajsie pouZitie.

0,3 Pri trojfazovych systémoch musia byt fazy pripojené v spravnom poradi. Ak su fazy obratené,
kompresor tepelného ¢erpadla nebude fungovat.

0,4 Na miestach otvorenych pre verejnost musi byt v blizkosti tepelného ¢erpadla nainstalovany

nudzovy vypinac.

Maximalny Hlavny napajaci Isti¢ signalny
menovity - kabel (max. kabel
Model prud Napajanie Odportcana
hodnota)
HP1100 SILVER 10,5A 36 4.0 mm? 16A 4x 0,5 mm2
INVERTER PRO !
14,5A 20A 4x 0,5 mm?2
HP1500 SILVER 3G 4,0 mm?

INVERTER PRO
220-240V~/ 50Hz

HP1800 SILVER 17,3A 20A 4x 0,5 mm2

2
INVERTER PRO 3G4,0mm
HP2100 SILVER 20,0A 60 mm 25A 4x 0,5 mm2
INVERTER PRO ,
26,9A 4x 0,5 mm?2
HP2800 SILVER 380- S 40 mm2 16A 3f
INVERTER PRO 415V/3N~/50Hz 2
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VAROVANIE: Tepelné ¢erpadlo musi byt pred kazdou operaciou odpojené od napajania.
Pri pripojeni tepelného cerpadla postupujte podla pokynov niZsie.

Krok 1: Odstrante bocény panel zariadenia pomocou skrutkovaca na pripojenie vodica.

Krok 2: Pripojte kablové vodice k prisluSnym portom tepelného ¢erpadla podla nizsie uvedenej

schémy.

pre model: HP1100 SILVER INVERTER PRO, HP1500
SILVER INVERTER PRO, HP1800 SILVER INVERTER
PRO, HP2100 SILVER INVERTER PRO

pre model: HP2800 SILVER INVERTER PRO

Port vodného Cerpadla
(na riadenie signdlu,
220V, 5A, vystup)

Prikon
220-240V~/50Hz

R[] [&]

L | N 1] 2

Q| Q||

B DX

Spinac spojénia (suchy kontakt)
Skrat, jednotka sa zapne. Preru$
eny obvod, jednotka sa vypne.

Hlavné napdjanie

Vzduchovy istié Stykac striedavé

ho pridu

Port vodného Cerpadla
(na riadenie signdlu,
220V, 5A, vystup)

Prikon
380-415V/3N~/50Hz

Aln|o
ojojojlo] {os ®]
T sOr N | [QIQ[Q ‘1 2

Spinac spojenia (suchy kontal:t)
Skrat, jednotka sa zapne. Pre uS
eny obvod, iednotka sa vypne.

Split — spojenie medzi jednotkami

O

AW |IN|

AW |IN |-

12
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TESTOVANIE
VAROVANIE: Pred zapnutim tepelného cerpadla dokladne skontrolujte vSetky kabelaze.

4.1. Kontrola

Pred skiSobnym spustenim skontrolujte, ¢i su dodrzané nasledujuce polozky.
a. Tepelné cerpadlo je spravne nainstalované.

b. Napdjacie napatie je rovnaké ako menovité napatie jednotky.

c. Ochrana proti Uniku funguje normalne.

d. Potrubie a kabelaz su spravne pripojené.

e. Uzemnovaci vodic je spravne pripojeny.

f. Vstup a vystup vzduchu z jednotky su volné.

g. Hladky odtok a Ziadny Unik vody.

h. Izol4cia potrubia je dokoncena.

ja. Vzduch v potrubi bol evakuovany.

4.2. skasobna prevadzka

Krok 1: Pouzivatel musi najskér zapnut vodné ¢erpadlo a potom zapnut tepelné Cerpadlo. Najskor
vypnite tepelné cerpadlo a potom vypnite vodné Cerpadlo. V opaénom pripade dbjde k poSkodeniu
stroja.

Krok 2: Pred spustenim tepelného cerpadla skontrolujte, ¢i nedochdadza k Uniku vody, nastavte
spravnu teplotu a potom zapnite napdjanie.

Krok 3: Polozky, ktoré sa maju skontrolovat pocas skisobnej verzie.

0,1 Ci je elektricky prid normalny.

0,2 Ci dochadza k tniku celého plynového systému.

0,3 Ci su tlac¢idla ovlddaca normalne.

0,4 Ci je obrazovka normalna.

0,5 Ci pocas prevadzky dochadza k abnormélnemu hluku alebo vibraciam.

0,6 Ci je odtok kondenzatu normalny.

13
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SILVER inverter Pro

Strana 14/44

Nie. Symbol Vyznam symbolu Popis funkcie
1 4 (l) \ Inteligentny rezim Zobrazi sa v inteligentnom reZime.
2 /\O\ Tichy rezim Zobrazi sa v tichom reZime.
3 /;) ReZim zosilnenia Zobrazi sa v rezime Boost.
4 m ReZim vykurovania Zobrazi sa v rezime vykurovania.
5 ReZim chladenia Zobrazi sa v rezime chladenia.
6 Oﬁo% ReZim rozmrazovania Zobrazi sa v reZime rozmrazovania.
N S , . -
7 W, Automaticky rezim Zobrazi sa v automatickom rezime.
. . Zobrazenie hodin/¢asovanie
8 Hodiny/Casovac/parameter ] )
zapnutia/vypnutia/parametra
9 Zobrazenie poruch Zobrazi sa, ked' sa vyskytnu poruchy.
549 symbol elektrického Zobrazi sa, ked' je zapnuté elektrické
10 (oY) o .
ohrievaca kurenie.
Pocas pripojenia Wi-Fi bude blikat a
11 = Pripojenie Wi-Fi ) P f’ ) o ]
° po Uspesnom pripojeni sa zobrazi.

14
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) Zobrazi sa, ak je ovladac drotu
12 Zamknuty )
uzamknuty.
o 5 ) Zobrazi sa, ked' je teplota nastavena
13 C Stupen Celzia )
na stupne Celzia.
5 ) Zobrazi sa, ked'je teplota nastavena
14 Stupen Fahrenheita ]
na stupne Fahrenheita.

5.1.2. Opis tlacidiel

Nie. tlacidlo vyznam tlacidla Popis funkcie
Kratkym stlacenim prepnete medzi
. modmi
1 Maod o ) )
automatického/chladenia/vykurovania,
ked je napajanie zapnuté.
2 n Rezim Prepnite do rezimu Smart/Silent/Boost
3 Sipka hore Zvyste hodnotu nastavenia
4 Sipka dole Znizte hodnotu nastavenia
Kratkym stlacenim zapnete/vypnete
i oL tepelné Cerpadlo. DIhym stlacenim na
5 N Hlavny vypinac
@ 3 sekundy uzamknete/odomknete
ovladac drétu.

5.1.3. Popis kombinovanych tlacidiel

Nie. Kombinované klavesy Popis funkcie
Zadajte rozhranie na kontrolu
1 Dlho tlacte a na 2 sekundy - parametrov
2 Dlho tlacte na na 2 sekundy Vstupte do rozhrania nastavenia ¢asovaca

15
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3 Diho tlatte “ a na 3 sekundy n Vyhladajte S|gn.al .V\/I-.FI .a pripojte sa k
sieti Wi-Fi

5.2. Navod na obsluhu wifi ovladaca

5.2.1. Napajanie

D)
Kratkym stlacenim tlacidla " " zapnete alebo vypnete tepelné Cerpadlo. DIhym stlacenim
tlacidla " " na 3 sekundy uzamknete/odomknete wifi ovladac. Rezim uzamknutia wifi

ovladaca sa automaticky aktivuje po 120 sekundach necinnosti. Ked' je ovladac drotu uzamknuty,

zobrazi sa ikona " m ",

5.2.2. ReZim
a. Kurenie/chladenie/automatické

Ked je tepelné cerpadlo zapnuté, kratkym stlacenim tlacidla " n " vyberte prevddzkové rezimy

(Auto, Chladenie a Kurenie). Postupnost kruhového vyberu je Auto—Cooling=>Heating=>Auto...

. N\ , . " Ly T
Pozndmka: lkona ".., " sa zobrazi v automatickom rezime. Tepelné Cerpadlo inteligentne

vyberie najvhodnejsi prevadzkovy rezim podla nastavenej teploty: Ked'je v reZime automatického

N
vykurovania, zobrazi sa " "a" ". Ked' bezi do rezimu automatického chladenia,
)

zobrazisa" "a" ",

Inteligentny/tichy/zosilneny

Ked'je tepelné ¢erpadlo zapnuté, kratkym stlacenim " n " prepnete medzi rezZimom

Boost/Silent/Smart. -\ \ \

\ Boost—> -\ Smart-> Silent (prepinanie reZzimov v kruhovom poradi)

16
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5.2.3. Nastavenie teploty

’ . s v 7 z v s Ve ] n A n n v n
Ked je tepelné cerpadlo zapnuté, kratkym stlacenim tlacidiel . alebo . upravte
nastavenu teplotu v aktudlnom rezime. Stlacte tlacidla " "alebo " " a podrzte dlhsie

ako 0,5 sekundy pre rychle nastavenie.

5.2.4. Pripojenie Wi-Fi

Dlhym stlacenim " n "a" n " na 3 sekundy sa pripojite k sieti Wi-Fi. Pocas pripajania

. ’. , v . . s T\
bude blikat ikona" KM ". Po Uspe$nom pripojeni sa zobrazi ikona " -\ ",
L

5.2.5. Skontrolujte prevadzkové parametre

v
(1) Vstupte do rozhrania kontroly parametrov: DIhym stlacenim " n "a" . "spoluna2
sekundy vstupite do rozhrania kontroly parametrov. Kéd parametra sa zobrazuje v oblasti

zobrazenia ¢asovania a obsah parametrov sa zobrazuje v oblasti zobrazenia teploty.

(2) Metdda kontroly parametrov: Po vstupe do rozhrania parametrov kratkym stlacenim " - "
alebo " " skontrolujte prevadzkové parametre. Kratkym stlacenim " " opustite
rozhranie alebo sa automaticky ukondi, ak 60 sekund nevykonate Ziadnu operaciu.

Zoznam prevadzkovych parametrov

Kéd Nazov parametra J(-zttl:l(:o Rozsah Poznamka
01 Prakticka frekvencia invertorového kompresora Hz 0~ 150

02 Prad striedavého prudu A 0~50

03 Striedavé napatie Vv 0~300

04 Jednosmerné napatie Vv 0~ 500

17
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05 Teplota vstupnej vody °C -30~150
06 Teplota vystupnej vody °C -30~150
07 Teplota nadrze na vodu °C -30~150 Nie pre bvazenove tepelne
Cerpadlo
. v . Ni bazé & tepelné
08 Teplota rurky v plasti vymennika tepla °C -30~150 e pre vazenove epeine
Cerpadlo
09 Vonkajsia teplota Spiraly °C -30~150
10 Vonkajsia teplota okolia °C -30~150
11 Teplota nasavania plynu °C -30~150
12 Teplota vyfukovych plynov °C 0~150
. ) , . Ni bazé & tepelné
13 Teplota privodu vody do doskového vymennika tepla °C -30~150 e pre vazenove epeine
Cerpadlo
, . o . , . Ni bazé & tepelné
14 Teplota vystupnej vody titanového vymennika tepla °C -30~150 e pre vazenove epeine
Cerpadlo
15 Krok elektronického expanzného ventilu v hlavhom p 0~500 Pocet impulzov
obvode
Krok elektronického expanzného ventilu v pomocnom Nie pre bazénové tepelné
16 P 0~ 500 Y
obvode cerpadlo
(o x R o Vyhradené (predvolend
17 Teplota IPM (modul ovladaca) C 0~ 150 hodnota: -30)
18 Otacky motora jednosmerného ventilatora RPM 0~900

5.2.6. Zobrazenie poruch

Ked' d6jde k poruche, v oblasti ¢asovania blikaju prislusné chybové kédy a zobrazi sa ikona " ".

Po odstraneni poruchy chybové kddy a ikona " " zmiznu.

Zoznam chybovych kédov

Chybovy kéd Popis Poznamka
EO1 Ochrana IPM (modul ovladaca)
EO2 Ochrana proti prekroéeniu/nedostatku striedavého napatia Kontrola vstupného napatia
EO3 Striedavy prud nad vysokou ochranou
E04 Teplota vyfukovych plynov nad vysokou ochranou
EO5 Vonkajsia teplota cievky nad vysokou ochranou
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E06 Ochrana pohonu kompresora
EQ7 Porucha snimaca okolitej teploty
EO8 Porucha snimaca teploty vonkajsej cievky
E09 Porucha snimaca teploty vyfukovych plynov
E10 Ochrana proti prepatiu/vypadku zbernice Napéatova ochrana po usmerneni
E11 Porucha snimaca pradu
E12 Porucha komunikacie ovladaca kompresora
E13 Porucha motora jednosmerného ventilatora
E14 Porucha snimaca teploty nasavania plynu
E15 Porucha EE vodica
E16 Porucha EE hlavnej riadiacej dosky
E17 Ochrana proti nizkemu tlaku
E18 Ochrana proti vysokému tlaku
E19 Teplota IPM s vysokou ochranou
E20 Nahle vypnutie Automatické zapnutie po obnoveni
E21 Teplota odparovania (T2) pri nizkej ochrane
£22 Chyba komunikacie medzi kdblovym ovlada¢om a hlavnou
riadiacou doskou
E23 Ochrana proti nedostatku faz
E24 Porucha snimaca teploty vstupnej vody
E25 Porucha snimaca teploty vystupnej vody
Tato porucha sa aktivuje aj pri
E26 Porucha spinaca prietoku vody deaktivacii obehového Eerpadla, t.j.
bez prietoku vody.
E27 Nedostatocna ochrana prietoku vody
28 Teplota vystupnej vody nad vysokou ochranou v rezime
vykurovania
£29 Teplota vystupnej vody nad nizkou ochranou v rezime
chladenia
E30 Porucha snimaca teploty odparovania (T2)
E33 Chyba FO hardvéru PFC Chyba vodica
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E34 Softvérova ochrana proti nadpriadu PFC Chyba vodica
E35 Strata kompresora
E37 Zlyhanie spustenia kompresora

5.2.7. Nastavenie hodin

(1) Zadajte nastavenie hodin: Dlho stlacte tlacidlo " n " na 3 sekundy, kym nezacne blikat

Cislica v hodinovej ¢asti, a potom vstupi do rozhrania nastavenia hodin.

s

(2) Sposob nastavenia hodin: Blikanie znamend nastavitelné. Ked'Cislica v oblasti hodin blik3,
stlacenim " "alebo " " upravte hodinu; Stlacenim " n " prepnete na minutovu
Cast a zopakujete vyssie uvedené akcie. Po dokonéeni nastavenia stlaéenim " n "ulozte

nastavenie a stlacenim " J{@M " opustite rozhranie nastavenia.

5.2.8. Nastavenie ¢asovaca zapnutia/vypnutia

(1) PouZivatelia m6zu nastavit dve skupiny ¢asovacov zapnutia/vypnutia s nastavitelnym casom
zapnutia a vypnutia. Ak je ¢asovac zapnutia a vypnutia nastaveny na rovnaké, nastavenie sa stane

neplatnym.

(2) Metdda nastavenia ¢asovaca zapnutia/vypnutia

Dlho stlacte " n "a" " na 3 sekundy, kym sa na pravej strane obrazovky nezobrazia
ikony " @ "a"1". Ked ikona "1" blika, stlacenim " "alebo " " vyberte skupinu ¢.

1 alebo skupinu €. 2 a potom potvrdte stlacéenim " n
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A A 4
Ked' ¢islica v oblasti hodin blika a zobrazi sa ikona "ON", stlacenim " - "alebo " . "
nastavte hodinu zapnutia ¢asu skupiny ¢. 1 (alebo ¢. 2). Stlaéenim " n " potvrdte a otocenim

nastavte mindtu, kym Cislica v oblasti minut blika. Zopakujte vyssie uvedené akcie a potvrdte

stlacenim " n "

(3) Po dokonceni nastavenia zapnutia casovania skupiny €. 1 (alebo €. 2) sa automaticky prepne na
rozhranie nastavenia ¢asovania OFF. Ked'sa zobrazia ikony "1" (alebo 2) a "OFF", stlacenim " "
alebo " " nastavte hodinu ¢asovania OFF skupiny €. 1 (alebo ¢. 2). Stlaéenim " n "

potvrdte a oto¢enim nastavte minutu, kym cislica v oblasti minut blika. Zopakujte vyssie uvedené

akcie a potvrdte stlacenim " n ",

Poznamka: Kratkym stlacenim tlacidla " " pocas operacie opustite nastavenie ¢asovania a
parametre nastavenia sa uz nebudu ukladat. Alebo pocas prevadzky dlho stlaéte tlacidlo " (@) "

na 3 sekundy, potom sa aktualne nastavenie ¢asovania zrusi.

(4) Nastavenie zapnutia/vypnutia ukoncenia ¢asovania: Po¢as nastavovania kratkym stlacenim "

" opustite aktudlne nastavenie a opustite rozhranie nastavenia.

(5) Zruste nastavenie zapnutia/vypnutia ¢asovania: Pri vstupe do rozhrania nastavenia skupiny
¢asovaca €. 1 (alebo €. 2) dlhym stlaéenim " @ " na 3 sekundy zrusite skupinu ¢asovaca ¢. 1

(alebo ¢. 2).
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5.3. Navod na obsluhu funkcie Wi-Fi
5.3.1. Stiahnutie aplikacie

Vyhladajte *Smart Life" alebo priamo naskenujte nizsie uvedeny QR kéd a stiahnite si ho.

Alebo naskenujte nizsie
uvedeny QR kéd a
stiahnite si:

Systém ANDRIOD na

Systém APPLE na stiahnutie z: . .
stiahnutie z:

Smart Life

# Download on the

@& App Store

GETITON

Google Play

Poznamka: V pripade mobilnych telefénov s Androidom by mala byt aktivovana moznost "Stahovat
aplikacie z externych zdrojov", ako je uvedené nizsie:
& More settings

Set up SIM lock

Show passwords

Show characters briefly as you type passwords.

Device administrators

Encryption and credentials

Download apps from external
sources ()

Install apps from external sources

Allow connection via HDB

HDB lets you manage your device from e
& computer without turning on USB
sttt

. Otvorte aplikaciu a povolte Niote
autorizaciu jej umiestnenia.

sing apps from unknown sources will

more vulnera
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5.3.2. Registracia pouZivatela

(1). Novi pouzivatelia sa musia zaregistrovat (2). Dokoncite registraciu podla pokynov.
pri prvom pouziti.

)
O Register

China

Mobile Number/Email

1

(Bezny pouzivatel) Ak sa
chcete prihlasit
pomocou existujuceho

podla pokynov.

Sign Up

/ ndzvu Uctu a kédu PIN.
“ Dokoncite registraciu

(Novy pouzivatel)

Registracia nového

Gétu 0O O

5.3.3. Prihldsenie pouzivatela

Vyberte svoju polohu, zadajte nazov Gctu a PIN kod a musite vyjadrit sthlas so zdsadami ochrany
osobnych udajov.

Log In

China

User Agreement and Privacy Policy

We understand the importance

of privacy. In order to more fully
present our collection and use of
your personal information, we have

Please enter your account

Password
revised our privacy policy and user

agreement in detail in accordance
with the latest laws and regulations.
When you click [Agree], you have fully
read, understood and accepted all of
the updated Privacy Policy and User
Fargot Password Agreement. Please take some time

to become familiar with our privacy
policy, and if you have any questions,
please feel free to contact us.

Privacy Policy and User Agreement

Disagree
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Pripojte svoj smartfén k dostupnej sieti Wi-Fi (rovnaky zdroj Wi-Fi, ku ktorému sa pripaja

zariadenie tepelného cerpadla). A medzitym nechajte svoj smartfén otvoreny Bluetooth.

h B = @) 1340 10:26 ol T
< WLAN ® < Settings Bluetooth
WLAN () Bluetooth K )
Wacmrimsemartion o Allow New Connections
More settings ave be 1 off fro
DEVICES
CONNECTED
Device
WiFi — o
Connected (good quality) ) Apple Watch apy:
AVAILABLE
GNC789
Encrypted
GNC7895G =
Encrypted
WIFi_5G =
'

Encr

ypted

Add network

,

u

Uistite sa, Ze lokalizacné sluzby vasho smartfénu zostan
aplikdciam poziadat o sledovanie":

10:35 ol 2o

< Settings Privacy

Location Services

Tracking

Contacts

<)

¢ l

Calendars

Reminders

Photos

Bluetooth

Local Network

Ceds+

Microphone

24

"zapnuté" a tiez zapnite "Povolit
10:35 ol = H#
{ Privacy  Location Services

Location Services

Location Alerts

Share My Location

77— .
@ App Clips

10:41

ol T #

< Privacy Tracking

Allow Apps to Request to Track

more,

] NetEase Music
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5.3.4. Pridat zariadenie

Klepnutim na "+" v pravom hornom rohu alebo klepnutim na tlacidlo "Pridat zariadenie" pridajte

inteligentné zariadenia, ktoré chcete pripojit.

wl T 14:08 u o7
MY Home v ]
L4

~;

Welcome Home

AN
ZTN Setyour home location for more informa... >

R

All Devices

Klepnutim sem pridate
inteligentné zariadenia,
ktoré chcete pripoiit.

Vyberte "Ostatné" pre vstup do rozhrania "Pridat manuélne". A potom vyberte "Ostatné (Wi-Fi)".

w 14:09 @ 97% (43 al T 14:09 @ 97% (53
—a
< Add Manually  Auto Scan = < Add Manually ~ Auto Scan —
Electrician Electrician
- -

- _— i Gateway Gatewa) Others
Lighting e Batnugy, Othais Lighting atew y thers
Large ‘ ! Large \ l
Home Ap... Home Ap...

Wireless Gateway ~ Smart Home Wireless Gateway ~ Smart Home
Small Automation Hub Small Automation Hub
Home Ap... Home Ap...
: —
Kitchen = . Kitchen S .
Appliances Appliances )
Connecer (Wi-Fi)  Story Machine Plant Grower Connecar (Wi-Fi)  Story Machine Plant Grower
Security Security
& Sensors & Sensors
Exercise - Exercise
& Health Universal Others(Wi-Fi) Others & Health Others{Wi-Fi)
Remote Control (ZigBee)

Others
(NE)
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Potom zadajte toto nizsie uvedené rozhranie a musite zadat Uc¢et Wi-Fi a heslo Wi-Fi (rovnaky zdroj
Wi-Fi ako sa pripaja zariadenie tepelného cerpadla):

Po zadani vy3sie uvedenych informacii klepnite na tla¢idlo "Dalej".

1187 T -

Cancel

Select 2.4 {
and erf

2.4Ghz

: ”3 L

O eesenan

5.3.5. Pripojenie

Ked' vstupite do tohto rozhrania, klepnite na tlacidlo nizsie.
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221139 ol T -

X

Reset the device

—

Press and hold the RESET button for 5 seconds until
the indicator blinks (subject to the user manual).

Confirm the indicator is blinking rapi...

Potom ovladajte regulator tepelného cerpadla takto:

Prstami stlacte tieto dve tlacidla sucasne “ a n , kym nezacne blikat ikona "Wi-Fi".

Scéna 1:
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Ak ikona Wi-Fi na ovlddadi tepelného éerpadla pomaly blika, klepnite na tladidlo "Pomaly blikat"
na svojom mobilnom telefone.

Select the status of the indicator light or
hear the beep:

Blink Slowly Blink Quickly

Vstupte do tohto rozhrania a potom klepnite na tlacidlo nizsie.
22:319 al @ -

Connect your mobile phone to
the device's hotspot

@ Connect your phone to the hotspot shown
below:

WLAN O
v SmartLife-XXXX
Vv SL-XXXX

® Go back and add devices.

Go to Connect
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Vyberte zdroj WLAN "SmartLife-XXXX" ("XXXX" bude nahodna kombindcia pismen a &islic). A potom sa vratte
do aplikacie Smart Life.

22:319 il 56
< Settings WLAN
WLAN O
|~ Ssdeces =0 |
MY NETWORKS
0759 E=NE)
WiFi a0
OTHER NETWORKS = *
ChinaNet-3dG7 870
ChinaNet-ea9J )
ChinaNet-fAdF 850
ChinaNet-hD3k asQ
GNC789 8 =0
GNC7895G av0
WiFi_5G6 a0
Other...
AppPs USING VikieiriseGemlbi i

Ked'sa zobrazi nizSie uvedena strdnka, znamend to, ze vas mobilny telefén vyhladava signal

hortceho bodu z ovladaca tepelného cerpadla.

22:310
X

al T =

Connecting Device

Power on the device.

22:359 wll ¥ -

Connecting Device

Power on the device.

— O

22:359 all T -

Connecting Device

Keep the network stable.

— @

01:58 01:49 01:47
9 o—0 — © © ®
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Ked'sa zobrazi tato strdnka, znamena to, Ze pripojenie je Uspesné. Potom klepnutim na tlacidlo
"hotovo" vstupte do ovladacieho rozhrania Wi-Fi.

21:359 wl s -

Add Device Done

1 device(s) added successfully

. 9 Swimming Pool Heat Pump

o Added sucoessfully

Scéna 2:

Ak ikona Wi-Fi na ovladadi tepelného erpadla rychlo blika, klepnite na tlacidlo "Rychlo blikat"
na svojom mobilnom teleféne.

Select the status of the indicator light or
hear the beep:

Blink Slowly Blink Quickly

Vstupte do tohto rozhrania a potom klepnite na nasledujuce tlacidlo "+". Po UspeSnom pripojeni klepnutim
na tlacidlo "hotovo" vstlpte do ovladacieho rozhrania Wi-Fi.
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21:339 o T - 21:339 o T - 21:35 9 ol = -

Add Device Done Add Device Done Add Device
o Pool Heat P N Swil g Pool at P =

=) =

5.3.6. Ovladacie rozhranie Wi-Fi

21:36 7 al T @)

4 Swimming Pool Heat Pump 7

Ciel'ovu teplotu
pripojeného tepelného
cerpadla mézete nastavit
pomocou tychto tlacidiel.

26.0°

— Set Temperature +

Klepnutim na toto

. tlagidlo zapnete alebo

; ; 2 @ e () Klepnutim na toto tlacidlo
¢ vypnete tepelné Cerpadlo. ——— ’

zapnete a vypnete ¢asovac.

\4

i Toto tlagidlo znamena

Toto tlagidlo znamena Mode-1. Mode-2. Pouzivatel nafi

Pouzivatel narh méze klepnat

s : 31 moze klepnut a vybrat rez
i a vybrat rezim vykurovania, © im Smart. Silence alebo
chladenia alebo automaticky Boost ’

rezim.
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5.3.7. Zdielanie zariadenia s clenmi rodiny

Ak chcu tepelné Cerpadlo ovladat aj ¢lenovia vasej rodiny, nechajte ich po pripojeni najskor
zaregistrovat "Smart Life" a potom moze spravca zdielat zariadenie podla nizsie:

21369 dif Az 2136 9 il = - 2136 4 wl = -
o , -
4 Swimming Pool Heat Pump ¢ ¢ Share Device
When the device is not connected to the network, the
. » Swimming Pool Heat Pump 7 person with wk you have shared the device may not be

able to control the device.

® Device Information

Tap-to-Run and Automation

2 6 U'C |:> IShare Device | |:>
Create Group

FAQ & Feedback

Add to Home Sereen
—  Set Temperature + Check Device Network Eheck Now

Device Update No updates available

Remove Device

| Add Sharing |

1039 wll @ - 1m0z ol @ -

4 Add Sharing 2 < Add Sharing

Region China @  Swimming Pool Heat Pump

1 Account | t |
. z o I Share with the Account
Zadaijte telefénne Cislo

alebo e-mail, ked ¢len

Share with Recent Contacts M
rodiny zaregistroval
aplikaciu "Smart Life". A g © o
potom klepnutim na

"hotovo" dokoncite.

@ | ® Share with Others 1 personf
3
giwlelrjtiviujijolp £
alsidlflglhlilk]!
& z | x clv|b|n |m|
123 @ space send
@ Y

Poznamka: Aplikacia podlieha aktualizacidm bez predchadzajuceho upozornenia.
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SPLIT — pripojenie a instalacia

. Potrubie chladiva R32

. Potrubie chladiva R32

. Voda VYSTUP

. Teleso vymennika tepla

. Voda VSTUP

. Skrutky upevnujice vymennik na konzole 4x

. Box na elektrické pripojenie

. Snimac uniku vody

. Prietokovy spinac

10. Vodny senzor

11. Upevnovacie otvory pre skrutky na upevnenie
konzoly na stenu 4x

12. Hlavné elektrické pripojenie kondenzacnej jednotky
13. Kondenza¢na / kompresorova / jednotka

14. Potrubie chladiva R32

15. Potrubie chladiva R32

16. Prepojovaci kabel /na poZiadanie/

O oONOOULLE WN =
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Splitové tepelné Cerpadlo vyzaduje pripojenie chladiaceho okruhu, aby fungovalo normalne. Zvycajne sa

Pripojenie chladiaceho okruhu

SILVER inverter Pro

Strana 34/44

to robi pocas instalacie Cerpadla, pretoze Cerpadlo sa dodava so samostatnymi (nepripojenymi)
kondenza¢nymi a vodnymi jednotkami, pokial’ ide o chladivo, povodne z vyroby. Chladiaci okruh musi byt’

utesneny.

délezité: Upozorriujeme, Ze pripojenie chladiva moZe vykonat’ iba autorizovana
osoba. Osoba musi mat’ platnu licenciu na chladenie. Prislusné smernice: 573/2024/EU,
303/2008/EU a 2024/2215/EU.

Kondenzacna jednotka je z vyroby vopred naplnena chladivom R32,

Dizka a vy$ka potrubia

Velkost potrubia Vadial ¢ Nominalna M M Maximalna
Model _ zclarenos napli ax. ax. Pridavné napli
i . Kvapalina pripojenia vertikalna horizontalna .
tepelného | Plyn (priemer) . L. . , . . | chladivona1l
. (priemer) vopred nabita gR32 vzdialenost | vzdialenost g
Cerpadla 2vjroby (8) (A) m (nad 2 m)
palec | mm palec | Mm R32
HP1100 1/2 12.70 1/4 6.35 2m 600g 15m 25m 25g/m 1,175¢
HP1500 5/8 15.88 3/8 9.52 2m 800¢g 15m 25m 35g/m 1.605¢
HP1800 5/8 15.88 3/8 9.52 2m 850¢g 15m 25m 35g/m 1.655¢g
HP2100 5/8 15.88 3/8 9.52 2m 1150 g 15m 25m 45g/m 1.955¢g
HP2800 3/4 19.05 3/8 9.52 0om 1350 g 15m 25m 60 g/m(nad 0 2.850¢8
metrov)
Vodna
Kondenzacnd
= =0 Sifénovy sifon min.
. 500 mm!!
[f A
~ Kondenzaén
a jednotka Vodna

Potrubie chladiva — kondenzacna jednotka

1. Zarovnaijte stred potrubi a dostatocne
rukou utiahnite prevle¢ni maticu. Urobte to pre
plynové aj kvapalinové potrubia.

.....

Kvapalinové potrubie ma mensi priemer.
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2. Utiahnite prevlecné matice momentovym

kl'ticom, kym kI'G¢ nezacvakne. Uistite sa, ze smer
utahovania sleduje Sipku na kl'Gci.

Pozrite si nizSie uvedenu tabul'ku pre silu Tekutd
kratiaceho momentu. g strana

Pouzivajte iba medené rury s chladivom . ‘—

A s izolaciou. A

Plyn
ova

Moment
ovy kluc

Vonkajsi Kratiaci
priemer moment

palec Mm kgf m

1/4 6.35 1.8-2.5
3/8 9.52 3.4-4.2
1/2 12.7 5.5-6.6
5/8 15.88 6.3-8.2

3. Tvarovanie a izolacia potrubia. Kvapalina

, . . . Y . Izolacia
paskami. To sa deje s cieflom zabranit’ kondenzacii

\
RUry musia byt izolované a zaistené vinylovymi ‘G‘

na potrubi. Prepojovaci kabel (1-4
Pri inStalacii do zeme (pddy) sa dbérazne snimace, ovladac ABC)

odporica umiestnit’ potrubie do plastovehopy,

chranica.

Na miestach, kde potrubie prechadza stenou
alebo podobne, sa odporuca pouzit' na utesnenie
otvorov gumovy tmel alebo stavebnu( penu.

3.1. Kondenzacna jednotka pod vodou

Prelepte potrubie a prepojovaci kabel zdola
nahor. Pripevnite zavitové potrubie pomocou
kablovej pasky alebo ekvivalentu na vonkajSiu
stenu. Je dolezité vyrobit’ sifon, aby sa zabranilo
vniknutiu vody do elektroinstalacie kondenzacnej
jednotky.

3.2 Kondenzacna jednotka nad vodou

Prelepte potrubie a prepojovaci kabel zdola
nahor. Pripevnite zavitové potrubie pomocou
kablovej pasky alebo ekvivalentu na vonkajSiu
stenu. Je doblezité vyrobit’ sifon, aby sa zabranilo
vniknutiu vody do elektroinstalacie kondenzacnej
jednotky. Na strane chladiva je dolezité vytvorit
sifon.
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RozSirenie koncov rur - pertlovanie

Je dolezité spravne vykonavat' pertlovacie prace. To bude mat’ pozitivny vplyv na dlhodobu spolahlivost’ a
funkénost’ tepelného Cerpadla. Chybné alebo nespravne pertlovanie je najcastejSou pric¢inou Gniku plynu. Unik
plynu ma za nasledok neustaly pokles Gcinnosti tepelného Cerpadla a nakoniec vedie k bezpecnostnému
vypnutiu, poruche, poruche alebo poskodeniu.

Zaruka sa nevztahuje na ziadne Skody alebo straty na produkte, majetku
alebo osobach, ktoré si vysledkom nespravneho spalovania, Uniku plynu,

nespravnych zvaracich prac alebo nespravneho pouzitého materialu.

Pri rezani rur a kablov dbajte na nasledovné:

1. Zmerajte vzdialenost’ medzi vodou a kondenzacnou jednotkou.
2. Odrezte rdry o nieco dihSie, ako je namerana vzdialenost.

3. Odrezte kabel o 1,5 m dIhsi, ako je dizka potrubia.

SPRAVNY NESPRAVNY

Dok Sikmy  Nerovny Hruby

Hladky, leskly bez skrabancov

7\} NESPRAVNE
%
4R N AR

o \,i; Nakloneny / Poskodeny povrch / Popraskany /
Rovnaka dlzka vSade na Nerovnomern4 hribka

Tlakova skuska / preplachovanie vzduchom

Niekedy v chladiacom okruhu zostavaju kisky vzduchu a vlhkosti. Ak sa to nelie¢i, na vasom tepelnom
Cerpadle sa m6zu objavit’ nasledujlce priznaky:

1. Tlak v systéme stlpa.
2. Prevadzkovy prud stipa.
3. Udinnost’ vykurovania alebo chladenia klesa.

4. Zablokovanie kapilarnej trubice v dosledku zamrznutej vihkosti, ¢o ma za nasledok Uplné
zlyhanie tepelného cerpadla.

5. Kordzia chladiaceho okruhu.
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Preto sa dorazne odporuca vykonat' test tesnosti po evakuacii celého systému. Skusku tesnosti je mozné
vykonat’ beznymi metédami pomocou rozvodného ventilu a/alebo mydlovej vody. Cistenie vzduchom je mozné
vykonavat’ vacsSinou bezne pouzivanych metdd s vakuovou pumpou. Tato inStalacna a pouzivatel'ska prirucka
rozpraclva metddu vakuovej pumpy.

Ked' je kondenzacna jednotka vopred naplnena chladivom, neodporicame I
tlakov( skdsku s pouzitim dusika. =

Preplachovanie vzduchom pomocou vakuovej pumpy

1. Priprava

a. Skontrolujte, Ci je kazda trubica (kvapalna aj plynova) medzi vodnou a kondenzacnou jednotkou
spravne pripojena a Ci je dokoncena vsetka kabeldz pre skiSobnu prevadzku.

b. Odstranite uzavery servisnych ventilov zo strany plynu aj kvapaliny na kondenzacnej jednotke.
Upozorfiujeme, ze servisné ventily na strane kvapaliny aj plynu na kondenzacnej jednotke su v tejto faze
zatvorené. Niektoré modely tepelnych Cerpadiel maju vo svojom chladiacom okruhu nainstalovany iba 1
servisny ventil.

2. Skuska olova vysavanim

a. Pripojte koniec plniacej hadice popisany v predchadzajlcich krokoch k vakuovej pumpe, aby
ste evakuovali hadicku a vodnu jednotku. Skontrolujte, Ci je gombik "Lo" ventilu rozdel'ovaca otvoreny. Potom
spustite vakuovl pumpu. Prevadzkovy ¢as evakudcie sa lisi v zavislosti od dizky potrubia a kapacity cerpadla.
Nasledujlca tabul'ka zobrazuje Cas potrebny na evakudciu pri pouziti vakuovej pumpy s vykonom 30 gal/h.

Potrebny ¢as na vyvakuovanie pri pouziti modelu vakuovej pumpy 30 gal/h

Dizka potrubia mensia ako 10 m Dizka potrubia viac ako 10 m
Minimalne 10 minut Minimalne 15 minut
b. Po dosiahnuti pozadovaného podtlaku zatvorte gombik "Lo" ventilu rozdelovaca a zastavte

vakuovl pumpu.
Dokoncenie prace Vodn3 Jeant!(a“
1. Pomocou kl'G¢a na servisny ventil (kI'G¢ na inbus) otocte

driek ventilu na strane kvapaliny proti smeru hodinovych ruciciek, aby

ste ventil Uplne otvorili.

2. Otocte driek ventilu plynového bocného ventilu proti Kf’h%enztakcn

smeru hodinovych ruciciek, aby ste ventil Gplne otvorili. aJednotta 2l
3. Odstrante plniace hadice.
4, Nasad'te uzavery servisnych ventilov spat’ na ventily na

strane plynu aj kvapaliny a pevne ich upevnite. Tym sa dokoni Cistenie
vzduchu pomocou vakuovej pumpy a chladivo.

Ventil
rozdelovac

Upozorifiujeme, Ze vyssSie uvedené spal'ovanie a r
prace s chladivom musia byt vykonané spravne s '
maximalnou opatrnostou. Akékol'vek nedodrzanie /
A vysSie uvedeného moze a pravdepodobne povedie k Zavriet
poruche, poruche alebo poskodeniu tepelného
Cerpadla. Takyto stav znamena UpInG neplatnost’
zaruky a vyrobcu; Distribltor alebo predajca neméze
byt’ v takom pripade zodpovedny za akékol'vek skody
alebo straty na majetku alebo osobach.
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Rozmery vodnej jednotky SILVER INVERTER PRO v mm

F
‘/
\
|
E
A
D B
K
Model |A B C D E F
HP1100 504 300 70 140 - 3/4
HP1500 614 430 70 140 100 3/4
HP1800 687 520 80 160 100 3/4
HP2100 687 520 80 160 100 3/4
HP2800 787 620 80 160 102 3/4

6. UDRZBA A ZAZIMOVANIE

6.1. Udriba
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VAROVANIE: Pred vykonanim akychkolvek udrzbarskych prac na jednotke sa uistite, Ze je napajanie
prerusené.

(1) Cistenie

a. Vydistite stroj Cistiacimi prostriedkami pre domacnost alebo vodou. Nepouzivajte benzin, riedidlo
ani iné podobné palivo.

b. Rebrovany vymennik tepla v zadnej ¢asti tepelného cerpadla je potrebné starostlivo vycistit

pomocou vysavaca a makkej kefy.

(2) Rocna udrzba

Nasledujlce operacie musi vykonavat kvalifikovany personal najmenej raz rocne. Nepokuisajte sa
pracovat na zariadeni sami. Nespravna prevadzka moze spdsobit nebezpelenstvo.

a. Vykonajte bezpecnostné kontroly.

b. Skontrolujte pripojenie a integritu vodicov.

c. Skontrolujte uvolnenie skrutiek a skrutiek.

d. Skontrolujte uzemnenie.

e. Monitorujte unik chladiva.

6.2. Zazimovanie

VAROVANIE: Pred ¢istenim, kontrolou a opravou vypnite napdjanie tepelného cerpadla.

V zime, ked neplavate:

a. Vypnite napdjanie, aby ste predisli poskodeniu jednotky.

b. Vypustite vodu zo stroja. Odskrutkujte vodovodnu pripojku privodného potrubia a nechajte vodu
vytiect. Ked'v zime zamrzne voda v stroji, méze dojst k poskodeniu titdnového vymennika tepla.

Zaruka sa na takéto skody nevztahuje.

<rts

Ked tepelné ¢erpadlo nepouzivate, zakryte ho zimnym krytom.

Delend verzia tepelného cerpadla je v zdsade urcena pre celorocnu prevadzku. Vodna

jednotka jednotky tepelného Cerpadla je zvy¢ajne umiestnena v priestore, ako je technicka
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alebo technickd miestnost. Splitové tepelné ¢erpadlo nevyZaduje zazimovanie, vypustanie

vody na zimu, ak je miesto jeho inStalacie pri teplotach neustale nad nulou.
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Zaruka

Na vase tepelné éerpadlo sa vztahuje zaruka. Konkrétne podmienky tejto zaruky z hladiska zaru¢nej doby a predmetu
najdete v miestnych predpisoch a/alebo dohode s distribitorom, predajcom alebo instalatérom. Akékolvek konanie
veduce k poskodeniu tepelného ¢erpadla, majetku alebo inému poskodeniu sp6sobenému nespravnym pouzivanim tohto
produktu alebo v rozpore s touto inStalacnou a pouzivatelskou priruc¢kou je vylucené zo zaruéného krytia.

/Distribuuie: \

o /

Vyrobca:
MICROWELL, spol. sr.o.

SNP 2018/42, 927 01 Sala,
Slovensko

tel.: +421/31/702 0540

fax: +421/31/702 0542

e-mail: microwell@microwell.sk

www.microwell.sk
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